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有源(带气室)标准漏孔

冷媒/卤素漏孔

无源(模拟仿真)标准漏孔

Ø 业界领先的自研RMI-MTC™微通道毛细管工艺：

提供精确漏率控制：毛细管50nm到200μm，孔径均匀接
近理想圆管遵循流导规律，确保漏率的一致性和重复性；

全气体、全量程、全压力支持：支持所有气体类型，包
括混气；全量程：10pa.m³/sec（100ml/sec）~5x10-13 

pa.m³/sec(5ml/31700年)；全压力：0-40Mpa；

根据客户指定的压力和漏率，制作和选取合适孔径和长
度精确定制，支持公差±10%或更高精度加工;

超强耐受性: 抗40Mpa高压冲击、抗震、抗摔、防堵塞性
好，工作温度-20 ~ 65℃，漏率几乎不受温度变化的影响, 
精度高，稳定性、可重复性好，使用寿命长

睿米®微通道标准漏孔家族

背压漏孔

十二烷
液体漏孔液态DMC

液体漏孔

PSOZV™阀
标准漏孔

Ø  创新成就

全球首个10^-11~10^-13pa.m³/sec超高精度通道型He漏孔

全球首个新能源He改H2规模商用检测线指定的H2漏孔唯
一生产厂家

全球首个零体积阀(＜0.1μL)的标准漏孔

全球首个背压式(50μL)标准漏孔,电池pack背压氦检的泄
漏模拟仿真

十二烷C12H26液体标准漏孔

碳酸二甲酯DMC电解液标准漏孔
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睿米®自研标准漏孔核心工艺和算法

 一、自研的RMI-MTC™微通道毛细管技术
RMI-MTC™微通道毛细管工艺, 解决了传统漏孔不支持高压、衰减大、漏率不稳定、容易损坏的缺陷, 达到世界领先水平。

RMI-MTC™微通道毛细管可视为理想圆管，孔径50nm~200μm，制作的漏孔有如下特性：

1.一种工艺，支持全漏率、全压力、全气体覆盖

2.超强耐受性，支持抗震、抗摔，工作温度-20℃ - +65℃

3.超高的漏率精确性、稳定性、可重复性：温度系数仅为0.1%℃，几乎不受温度变化影响

各项性能指标，极限精度，使用寿命全面领先国外同类产品！

二、自研RMI-Metal™金属密封工艺，密封性能领先业界5~6个量级
密封材料存在的自身渗透率过大是传统工艺难以制作超高精度漏孔的技术难题。RMI-Metal™金属的密封性能达到了<1x10-
15 atm.cc/sec, 领先传统密封工艺的10-10atm.cc/sec 5~6个数量级。

RMI-Metal™金属密封，结合RMI-MTC™微通道毛细管工艺，可以制作最小漏率达10-13pa.m³/sec的通道型标准漏孔；同时
解决了气体的吸附性问题，可广泛应用到半导体、超高真空等对气体纯度要求极高的领域。

三、自研的RMI-MZV™零体积手动阀，死体积＜0.1μL(0.000098cm³），系统零冲击
一般漏孔的阀体死体积是cm³量级，其存在的问题是阀门关闭，气体会继续漏出填满整个死空间，打开时会瞬间冲击真空系统。
气体损失也会造成压力和漏率的衰减过大，特别是大漏率漏孔。

RMI-MZV™阀体，结合RMI-MTC™微通道毛细管工艺，以及RMI-Metal™金属密封工艺，实现了死体积(Dead Volume)仅
为0.000098cm³，泄漏率<5x10-9atm.cc/sec@10Mpa。

即使充压10Mpa，RMI-MZV™零体积手动阀漏孔打开时，瞬间冲击的气体量<0.02cc,不会对真空系统造成冲击，适用于质谱
分析、RGA、超高真空系统，支持大漏率(E-3到E-6Pa.m³/sec）、低衰减、漏率稳定，零真空系统冲击。

四、自研的RMI-PSOZV™零体积主动关闭阀，死体积＜0.1μL(0.000098cm³），零自然衰减
与RMI-MZV™零体积手动阀唯一不同的是，RMI-PSOZV™阀采用气动常闭阀，不使用时阀门主动关闭（杜绝了误操作），
阀门的泄漏率<1.0x10-7atm.cc/sec@2Mpa。

RMI-PSOZV™零体积主动关闭阀标准漏孔适用于质谱分析、RGA、超高真空系统，使用和需要节省昂贵气体（如Xe，Kr的
同位素气体，He3等），或要求自动化场景，支持大漏率(E-3到E-6Pa.m³/sec）、近似零自然衰减、漏率稳定、零真空系统冲
击。

睿米®漏孔元器件、阀门、密封件采用自研设计和一体化设计，如KF/阀门一体集成设计，无源漏孔一体
成型；消除传统漏孔密封、组装过程环节产生泄漏，以及密封材料和胶水可能的吸附和释气等问题，可
满足最高等级应用，远优于国外同类产品。

五、自研RMI-Cal™气体物质属性、流导模拟/仿真算法，可实现3~5天的快速定制和交付
标准漏孔业界普遍停留在手工和靠经验的基础上，交付经常要数周，乃至数月。

睿米自研RMI-Cal™软件可对不同种类的气体，以及任意比例的混气气体的物质属性（如动力粘度）进行计算，通过流导模
拟、仿真和优化, 实现漏率的精确定制（公差±10%、 ±5%或±2%）, 快速定制，交付周期3-5天, 远超业界水平。
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业界领先的RMI-MTC™微通道毛细管
睿米经过多年研发, 攻克了关键的微通道毛细管技术, 解决了传统漏孔工艺不支持高压、衰减大、漏率不稳定、容易损坏的缺陷, 达
到世界领先水平。自研RMI-MTC™微通道毛细管，支持全漏率、全压力、全气体覆盖，是漏孔制作工艺的革命性创新：

一．接近理想的圆管（50nm-200μm），遵循流导规律，且没有方向性（判断是否微通道毛细管漏孔的最简单方法，传统玻璃拉
丝、金属压扁工艺因为孔径不均匀都会有方向性）。

二．全气体支持，包括但不限于：He, H2, 5%H2/95%N2, O2, D2, He3, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2, CO, CH4, C2H6, ...，冷媒/卤素/制冷
剂：SF6/R134a/R22/R290/R410a/R407c/R545b/R600a/R1234yf/R1234yfze，液体：碳酸二甲酯DMC，正十二烷C12H26...，混
气：如N2:Ar:Xe:He:Kr=1:1:1:1:1，或客户指定比例的混合气。

三．支持指定压力和漏率精确定制，真实模拟仿真各种工况：压力5pa-40Mpa，最小漏率10-13pa.m³/sec; 根据定制要求，制作和
选取合适的孔径和长度，提供公差±10%或更高精确度的加工。传统工艺很难实现指定漏率和压力的精确定制。

四．超强耐受性：抗震、抗摔、抗高压冲击（最高40Mpa），防堵塞性好，而普通工艺仅支持1Mpa或2Mpa，且容易破碎、形变
或堵塞。工作温度-20-65℃（普通标准漏孔仅支持常温），适用于各种复杂工况和恶劣环境。

五．超高漏率精确性、稳定性：温度系数0.1%/℃，几乎不受温度变化影响；结合RMI-Metal™金属工艺消除传统密封自身泄漏
以及吸附，实现超高漏率精度和稳定性。

睿米®微通道标准漏孔的性能指标（超高的漏率精确性、稳定性、可重复性;超强的耐受性能如抗震、抗摔、
防堵塞、抗高压力冲击等; 高低温适用性-20-65℃），和使用寿命等，实现对国外同类产品的全方位超越！

无源漏孔 有源漏孔

睿米®RMI-MTCTM微通道毛细管

传统玻璃拉丝工艺

传统金属压扁工艺

Ø 近似理想管道的柔性nm/μm毛细管, 依据流导公式计算和截取
合适的孔径以及长度制作。

Ø 压力:0-40MPa,  
l 有源漏孔-最高12Mpa, 超高压力|极低衰减
l 无源漏孔-最高40MPa, 精确定制|使用寿命长

Ø 漏率:
l 有源漏孔:10-2mbar.L/s~10-12mbar.L/s
l 无源漏孔:100mbar.L/s~10-9mbar.L/s
l 接近理想的流导圆管, 漏率无方向性

Ø 温度系数:0.1%/℃, 可忽略
Ø 工作温度:-20~65℃，可承受-30℃低温冷冻
Ø 抗震抗摔, 漏孔元器件支持抗震|抗摔|抗高压冲击，无源漏孔均

经过支持1.2米5次跌落测试通过
Ø 防堵塞性能好, 对储存、运输无特别要求, 适合恶劣工况

Ø 玻璃和金属丝熔结冷却不同热膨胀系数形成的微小缝隙
制作漏孔,  漏率双向不对等

Ø 极易破碎损坏堵塞, 存储运输使用必须严格遵守规定, 工
业环境使用寿命很短,  漏率不稳定

Ø 压力<1Mpa,  漏率10-4~10-7mbar.L/sec(微压)

Ø 反复压扁金属小孔至合适漏率, 漏率双向不对等
Ø 易堵塞, 金属容易蠕变或形变, 漏率不稳定
Ø 压力<2Mpa,  漏率10-1~10-6mbar.L/sec(微压)

Micro-Tube Capillary
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RMI-MZV™零体积手动阀标准漏孔
Calibrated Leak with Manual Zero-Volume Pneumatic Valve

系统零冲击|极低气体损耗&衰减 | 适合大漏率、超高真空、半导体、四极质谱等场景
支持所有气体/混气：10-1 ~10-6mbar.L/s漏率定制，He, H2, D2, HD, N2, O2, Ar, Kr, Xe, Ne, CO2, CO, CH4...

RMI-MTCTM

微通道毛细管

RMI-Metal™
金属熔铸密封

RMI-MZV™阀
死体积

φ0.5xH0.5=0.098μL

VCR1/4 Male
KF25, KF16等

VCR1/4 Male
KF25， KF16等

手动阀

RMI-MZV™零体积手动阀标准漏孔工作原理

阀门关闭(不使用） 阀门打开(使用）

气
体
方
向

气
体
方
向

手动阀

VCR1/4 MaleVCR1/4 Male

睿米®自研RMI-MZV™手动零体积气动阀，结合RMI-Metal™金
属密封和RMI-MTCTM微通道毛细管工艺，标准漏孔的死体积
(Dead Volume)<0.1μL（仅0.000098cm³），支持>10Mpa压力且漏
率<1.0x10-8atm.cc/sec, 处于国际领先水平, 实现：

1.高真空或超高真空系统零冲击
RMI-MZV™阀的死体积（Dead Volume）仅为0.000098cc，仅
为同类阀门死体积（~0.1~1cc）的1‰或更小，阀门打开时不会
冲击高真空或超高真空系统。

*死体积是指阀门关闭时漏孔与阀门关闭处的死空间，阀门关闭时漏孔继续泄
漏到死空间累积直至压力平衡。所以常规阀门的标准漏孔会在关闭阀门一段时
间后打开，死空间累积的气体会瞬间释放，冲击真空系统。死体积越大每次开
关阀门气体损耗和漏孔衰减也越大。*

举例说明：假定气室充气压力为10Mpa：

常规阀门漏孔：死体积1cc，阀门关闭平衡后死空间累积气体
=1x100=100cc，打开阀门瞬间冲击足以使高真空系统破坏、污
染、或重启，需要长时间恢复；

RMI-MZV™漏孔：死体积0.000098cc，阀门关闭平衡后死空
间累积气体=100x0.000098=0.0098cc，不会对系统造成冲击。

2. 自然衰减趋近零(不使用时关闭阀门）。
自然衰减指阀门关闭时，阀门自身的泄漏，和死体积造成的泄漏。
RMI-MZV™阀漏率小于<5x10-9atm.cc/sec@10Mpa，仅为常规
阀门泄漏率的1~5x10-7atm.cc/sec@2Mpa的1/10或更低。
假定标准漏孔的气室为1000cc，充气压力10Mpa，一年使用300
次的气体损耗对比：

常规阀门漏孔：1~5x10-7*86500*365+1*100*300≈30000cc
RMI-PSOZV™漏孔：1x10-8* 86500* 365 +0.000098 *100 
*300≈30cc，近似零自然衰减。

3.极低衰减|漏率稳定|多年免补气|免维护
RMI-MZV™漏孔不使用时关闭阀门条件下，0.000098cc死体积
设计可实现气体的最小损耗。

RMI-MTCTM微通道毛细管以及RMI-Metal™金属密封工艺，区
别于其他厂家如VTI 的PSO标准漏孔采用的为减少死体积采用的
金属压扁（容易蠕变造成漏率不准或堵塞）和PTFE密封（自身
渗透漏率很大），可以做到漏率精确且稳定，多年无需补气、免
维护。

4. 适合大漏率、高真空/超高真空、四级杆质谱等场景，特别是需
要使用昂贵气体、保证气体纯度的场景（如Xe，Kr等同位素气体）

5. 支持He, H2, D2, HD, N2, O2, Ar, Kr, Xe, Ne, CO2, CO, CH4, 

C2H6，…，等所有气体，或混合气(如Xe-132:Kr-
84:N2:Ar:He=1:1:1:1:1:1, 客户指定比例或提供的气体)
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RMI-MTCTM

微通道毛细管

RMI-Metal™
金属熔铸密封

RMI-PSOZV™阀
死体积

φ0.5xH0.5=0.098μL

VCR1/4 Male
VCR1/4 Male

气动执行器

RMI-PSOZV™阀标准漏孔工作原理

阀门主动关闭(不使用） 阀门打开(使用）

气
体
方
向

气
体
方
向

睿米®自研RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀，结合RMI-
Metal™金属密封和RMI-MTCTM微通道毛细管工艺，不使用时强
制关闭阀门，标准漏孔的死体积(Dead Volume)<0.1μL（仅
0.000098cm³），处于国际领先水平。

1.高真空或超高真空系统零冲击
RMI-PSOZV™阀的死体积（Dead Volume）仅为0.000098cc，
仅为同类阀门死体积（~0.1~1cc）的1‰或更小，阀门打开时不
会冲击高真空或超高真空系统。

*死体积是指阀门关闭时漏孔与阀门关闭处的死空间，阀门关闭时漏孔继续泄
漏到死空间累积直至压力平衡。所以常规阀门的标准漏孔会在关闭阀门一段时
间后打开，死空间累积的气体会瞬间释放，冲击真空系统。死体积越大每次开
关阀门气体损耗和漏孔衰减也越大。*

举例说明：假定气室体积1000cc，压力为2Mpa：

常规阀门漏孔：死体积1cc，阀门关闭平衡后死空间累积气体
=1x20=20cc，打开阀门瞬间冲击足以使高真空系统破坏、污染、
或重启，需要长时间恢复；

RMI-PSOZV™漏孔：死体积0.000098cc，阀门关闭平衡后死
空间累积气体=20x0.000098=0.0196cc，不会对系统造成冲击。

2. 自然衰减接近零
自然衰减指阀门关闭时，阀门自身的泄漏，和死体积造成的泄漏。
RMI-PSOZV™阀漏率小于<1x10-7atm.cc/sec@2Mpa，仅为常规
气动阀泄漏率的1~5x10-6atm.cc/sec@2Mpa的1/10或更低。
假定标准漏孔的气室为1000cc，充气压力2Mpa，一年使用300次
的气体损耗对比：

常规气动阀漏孔：1~5x10-6*86500*365+1*20*300≈6000cc
RMI-PSOZV™漏孔：1x10-7* 86500* 365 +0.000098 *20 
*300≈9.1cc，近似零自然衰减。

气动执行器

3.极低衰减|漏率稳定|多年免补气|免维护
RMI-PSOZV™漏孔不使用时阀门强制关闭、及接近于0
的死体积设计（0.000098cc）的设计，实现气体的最小损
耗。

RMI-MTCTM微通道毛细管以及RMI-Metal™金属密封
工艺，区别于其他厂家如VTI 的PSO标准漏孔采用的为减
少死体积采用的金属压扁（容易蠕变造成漏率不准或堵
塞）和PTFE密封（自身渗透漏率很大），可以做到漏率
精确且稳定，多年无需补气、免维护。

4. 适合大漏率、高真空/超高真空、四级杆质谱等场景，特
别是需要使用昂贵气体、保证气体纯度的场景（如Xe，Kr
等同位素气体）

5. 支持He, H2, D2, HD, N2, O2, Ar, Kr, Xe, Ne, CO2, CO, 
CH4, C2H6，…，等所有气体，或混合气(如Xe-132:Kr-
84:N2:Ar:He=1:1:1:1:1:1, 客户指定比例或提供的气体)

RMI-PSOZV™强制关闭零体积气动阀

VCR1/4 MaleVCR1/4 Male

VCR1/4 Male , Inlet, 
接气源或气室

VCR1/4 Male, Outlet
连接真空

G1/8, 或6*4快插
接4~8bar压缩空气

RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀标准漏孔
1000cc气室

RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀标准漏孔
Calibrated Leak with Positive-Shut Off Zero-Volume Pneumatic Valve
系统零冲击|极低气体损耗&衰减 | 适合大漏率、超高真空、半导体、四极质谱、昂贵气体等场景

支持所有气体/混气：10-1 ~10-6mbar.L/s漏率定制，He, H2, D2, HD, N2, O2, Ar, Kr, Xe, Ne, CO2, CO, CH4...
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睿米®微通道标准漏孔性能指标一览表

有源标准漏孔-带气室或存储罐 无源标准漏孔-开放式,外接气源

 漏率

 真空漏孔

 (入真空)

 He标准漏孔
 5x10-2mbar.L/sec

 ~5x10-13mbar.L/sec

 真空漏孔

 (入真空)

 He标准漏孔

 100mbar.L/sec

 ~1x10-9mbar.L/sec H2标准漏孔
 5x10-2mbar.L/sec

 ~1x10-9mbar.L/sec
 H2标准漏孔

 其他气体
 5x10-2mbar.L/sec

 ~1x10-9mbar.L/sec
 其他气体

 正压漏孔

 (入大气)

He标准漏孔
 5x10-2mbar.L/sec

 ~1x10-8mbar.L/sec

 正压漏孔

 (入大气)

 He标准漏孔
 100mbar.L/sec

 ~1x10-8mbar.L/sec
H2标准漏孔  H2标准漏孔

其他气体  其他气体

 充气压力 5pa~12Mpa 1kpa~40Mpa

 制作公差

 10-10 - 10-12mbar.L/sec: ±50% 

 10-9mbar.L/sec: ±20% 

 ≥10-9mbar.L/sec: ±10% 

可以根据用户要求定制更高精度

 10-9 - 10-8 mbar.L/sec : ±20%

 ≥10-8mbar.L/sec: ±10% 

可以根据用户要求定制更高精度

 气室规格

     或

 入口接头

 气室规格：

 50cc，100cc，160cc，200cc，300cc，500cc，

 1000cc，或双气室(冷媒)

 入口接头：

 无接头，KF16, KF25, KF40, KF50，CF16, 

 CF40, VCR1/4, G1/8, G1/4, R1/4, R1/8, 1/8NPT, 

 1/4NPT, M8, M10, Staubli，10-32UNF...

 漏孔工艺
 RMI-MTC™微通道毛细管工艺，抗震，抗摔，对运输和使用环境无特殊要求，支持400Bar高压

反复冲击，防堵塞性优异,   使用寿命长。 工作温度：-20~65℃

 阀门类型

（可选）
手动截止阀，隔膜阀（手动/气动），零体积阀（手动/气动），全金属阀...

 出口连接
 无接头，KF16, KF25, KF40, KF50，CF16, CF40, VCR1/4, G1/8, G1/4, R1/4, R1/8, 1/8NPT,    

 1/4NPT, M8,  M10, Staubli，10-32UNF，吸枪适配口

 压力表  可选

 温度系数  0.1%/℃  -0.6%/℃

 证书  出厂检测合格证书，或第三方检测CNAS证书
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睿米®标准漏孔极限性能演示视频
-暴力抗震抗摔、-20℃低温测试，性能全面超越

睿米®标准漏孔暴力测试系列（一）：无源标准漏孔（4.75E-5mbar.L/s, 
He），暴力低温急冻|暴力抗震抗摔|超强漏率稳定性
视频链接：https://www.sznflc.com/news_details/26.html

睿米®标准漏孔暴力测试系列（二）：有源标准漏孔（1.16E-7mbar.L/s, 
He），暴力低温急冻|暴力抗震抗摔|超强漏率稳定性
视频链接：https://www.sznflc.com/news_details/27.html

无源漏孔标称漏率4.75x10-5 mbar.L/s 

@2bar表压。

-20℃冰箱急冻1晚后，取出后进行暴力

砸摔，仍然能够正常工作，检测漏率为

4.80~4.9x10-5mbar.L/s，漏率几乎不受

温度影响，表现出超强的漏率稳定性。

与传统工艺的标准漏孔相比，睿米®微

通道标准漏孔实现了性能的全面超越。

有源漏孔标称漏率1.16x10-7mbar.L/sec。

-20℃冰箱急冻1周后，取出后进行暴力

砸摔，仍然能够正常工作，在标定好的

氦质谱检漏仪测试，检测漏率读值为

1.10x10-7mbar.L/s（温差最大~40℃情

况下），表现出超强的漏率稳定性。

与传统工艺的标准漏孔相比，睿米®微

通道标准漏孔实现了性能的全面超越。

扫码观看

扫码观看
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从最高精度的科研需求, 到复杂工况的工业氦检定制

一组He标准漏孔(微通道工艺):10-3 ~ 10-13pa.m³/sec

 型号:TLS-K ( a )  
 其中:K=漏率量级, 3~12

            a=漏率大小, 1.0-9.9

           漏率=ax10-K (mbar.L/sec) 

  如TLS-7(5.0), 漏率=5.0x10-7mbar.L/s          

  或 TLS-K P( a )  
   其中:K=漏率量级, 4~13

            a=漏率大小, 1.0-9.9

           漏率=ax10-K (Pa.m³/s) 

  如TLS-6P(1.2), 漏率=1.2x10-6Pa.m³/s          
说明:

Ø 定制漏率范围：5x10-2mbar.L/sec~5x10-12mbar.L/sec

Ø 订货请注明接口类型, 如KF16,  KF25,  CF16,  1/4MVCR, 是否配置阀门及类型等

Ø 漏率:一般按照指定漏率, 加工公差：±1,  或±10%(高精度)

Ø  具体的订货号可索取《睿米®标准漏孔配置指导》, 或告知详细需求

有源(带气室)He标准漏孔全系列
抗震抗摔|超高压力|极低衰减

一级计量
校准证书 =1.60x10-4pa.m³/s

=1.68x10-3pa.m³/s

=5.38x10-5pa.m³/s
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   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

技术规格
1 型号 TLS-6P(1.2) 

2 订货号 RM511.2-61141V0/6 
3 漏率 1.2x10-6Pa.m³/sec（=1.2x10-5mbar.L/sec） ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-
15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-
65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计

6 充气压力 >10MPa, 最高12MPa

7 衰减 ~2.4%/年

8 接口 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计, 金属硬密封
技术(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)

9 阀门 手动截止阀

10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)

11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

RM51  1.2  -6   1   1    4   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=1.2

④
漏率
量级
b=-6

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 6: 1000cc
1:110cc  U:50cc  V:75cc

睿米®He氦气标准漏孔订货号(举例):

漏率=ax10b

=1.2x10-6

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

漏率定制范围:

Ø   5x10-2~1x10-8mbar.L/sec,  加工公差:±1, 或±10%(高精度)

      10-9mbar.L/sec ±20%； 10-10~10-12mbar.L/sec ±50%；   

>1x10-5mbar.L/sec, 充气压力10~12MPa. 气室规格:160cc-300cc-1000cc等

Ø   10-6mbar.L/s,  充气压力5-10MPa, 气室规格:160cc,  衰减0.5~2%/年

Ø   10-7mbar.L/s及更小漏率, 气室规格:50-160cc,  年衰减<0.1~1%.

实物照片:
RM511.2-61141V0/6
1.25x10-6Pa.m³/s
          (10-5mbar.L/s)
160cc气室
121bar,   2.0%/年
KF25, 手动截止阀
 

有源(带气室)He标准漏孔系列订货号
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

12



   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51    L  -2   1   3    2   1  VG / 4 

③
漏率
大小
a=L

④
漏率
量级
b=-2

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 6: 1000cc

 订货号：

漏率=ax10b

=Lx10-2

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

10-2mbar.L/s(10-3Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

技术规格(典型，RMI-MZV™零体积手动阀)
1 型号 TLS-2   或TLS-3P

2 订货号 RM51L-21321VG/4

3 漏率 1~3x10-2mbar.L/sec (10-3Pa.m³/sec) 

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-
15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-
65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 300cc, 可反复充气设计

6 衰减 ~2.2%/年(年使用100次，平均5min/次）
~4.2%/年(年使用200次，平均5min/次）
不使用时请务必关闭阀门

7 充气压力 >10MPa,带压力表

8 接口 KF25

9 阀门 RMI-MZV™零体积手动阀，集成KF25接一体化设计,阀门死体
积<0.1μL，泄漏率<5x10-9 atm.cc/sec @10Mpa. 长期关闭阀门
对高真空系统零冲击

10 规格尺寸 330mm(长)x100mm(最宽)

11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

实物照片（上图）
RM51L-21321V0/4
   1.68x10-2mbar.L/s  
  (=1.68x10-3Pa.m³/s)
不确定度: ±3.8%
300cc气室，充压10.5Mpa 
RMI-MZV™阀, 集成KF25
接一体化设计
年衰减：3.3%/年
      （200次，平均5分钟/次）
        不使用时关闭阀门
 

漏率=ax10b
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   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51    L  -3   1   3    2   1  V 0 / 4 

③
漏率
大小
a=L

④
漏率
量级
b=-3

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 6: 1000cc

 订货号：

漏率=ax10b

=Lx10-3

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

10-3mbar.L/s(10-4Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

实物照片（上图）
RM51L-31321V0/4
   1.60x10-3mbar.L/s  
  (=1.60x10-4Pa.m³/s)
不确定度: ±3.8%
300cc气室，充压>10Mpa 
RMI-MZV™阀, 集成KF25
接一体化设计
年衰减：1.5%/年
      （600次，平均5分钟/次）
        不使用时关闭阀门
 

技术规格(典型，RMI-MZV™零体积手动阀)
1 型号 TLS-3   或TLS-4P

2 订货号 RM51L-31321V0/4

3 漏率 1~3x10-3mbar.L/sec (10-4Pa.m³/sec) 

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-
15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-
65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 300cc, 可反复充气设计

6 衰减 ~1.3%/年(年使用500次，平均5min/次）
~2.3%/年(年使用500次，平均10min/次）
不使用时请务必关闭阀门

7 充气压力 >10MPa

8 接口 KF25

9 阀门 RMI-MZV™零体积手动阀，集成KF25接一体化设计,阀门死体
积<0.1μL，泄漏率<5x10-9 atm.cc/sec @10Mpa. 长期关闭阀门
对高真空系统零冲击

10 规格尺寸 330mm(长)x100mm(最宽)

11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

漏率=ax10b
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10-4mbar.L/s(10-5Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  2.0  -5   1   1    6   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=2.0

④
漏率
量级
b=-5

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 6: 1000cc

 订货号：

漏率=ax10b

=2.0x10-5

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

技术规格(典型)
1 型号 TLS-4   或TLS-5P

2 订货号 RM512.0-51161V0/6

3 漏率 2.0x10-5Pa.m³/sec (10-4mbar.L/sec)  加工公差：±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 1000cc, 可反复充气设计

6 衰减 ~5.0%/年(阀门始终打开状态下）
不使用时必关闭阀门衰减更少

7 充气压力 >10MPa

8 接口 KF25

9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附金属硬
密封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)

10 规格尺寸 380mm(长)x100mm(最宽)

11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

实物照片（上图）
RM512.0-51161V0/6
   1.83x10-5 Pa.m³/s 
  (=1.83x10-4mbar.L/s)
不确定度: ±3.8%
1000cc气室，充压>10Mpa 
睿米®自研硬密封截止阀, 集
成KF25接一体化设计
年衰减：5.0%/年
      （阀门始终打开状态下）
不使用时关闭阀门衰减更少

 

漏率=ax10b
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10-4mbar.L/s(10-5Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  5.0  -4   1   3    2   1  V G / 4 

③
漏率
大小
a=5.0

④
漏率
量级
b=-4

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 6: 1000cc

 订货号：

漏率=ax10b

=5.0x10-4

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

技术规格(典型，RMI-MZV™零体积手动阀)
1 型号 TLS-4   或TLS-5P

2 订货号 RM515.0-41321VG/4

3 漏率 5.0x10-4mbar.L/sec (10-5Pa.m³/sec)  加工公差：±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 300cc, 可反复充气设计

6 衰减 ~1.0%/年(年使用800次，平均10min/次）
不使用时请务必关闭阀门

7 充气压力 >10MPa

8 接口 KF25

9 阀门 RMI-MZV™零体积手动阀，集成KF25接一体化设计,阀门死体积
<0.1μL，泄漏率<5x10-9 atm.cc/sec @10Mpa. 长期关闭阀门对高
真空系统零冲击

10 规格尺寸 330mm(长)x100mm(最宽)

11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

漏率=ax10b

实物照片（上图）
RM515.0-41321VG/4
   5.38x10-4mbar.L/s  
  (=5.38x10-5Pa.m³/s)
不确定度: ±3.8%
300cc气室，充压>10Mpa 
RMI-MZV™阀, 集成KF25
接一体化设计
年衰减：1.1%/年
      （800次，平均10分钟/次）
        不使用时关闭阀门
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实物照片:
RM511.0-61140V0/6
1.00x10-6Pa.m³/s
         (10-5mbar.L/s)
不确定度: ±5.5%
160cc气室
110bar,   1.8%/年
KF16, 手动截止阀
 

技术规格(典型)
1 型号 TLS-5    或TLS-6P
2 订货号 RM511.0-61140V0/6
3 漏率 1x10-6Pa.m³/sec (10-5mbar.L/sec) ±10%
4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封

（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室
最高~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~2.0%/年 (5年不用补气)
7 充气压力 >10MPa
8 接口 KF16 
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF16接一体化设计,无吸

附金属硬密封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

10-5mbar.L/s(10-6Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

技术规格(典型)
1 型号 TLS-5    或TLS-6P
2 订货号 RM515.0-61161V0/6  
3 漏率 4.71x10-6Pa.m³/sec (10-5mbar.L/sec)  ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封
（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室
最高~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 1000cc, 可充气设计
6 衰减 ~1.5%/年(5-8年不用补气)
7 充气压力 >10MPa
8 接口 KF25
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸

附金属硬密封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 384mm(长)x100mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

实物照片:
RM515.0-61161V0/6
4.71x10-6Pa.m³/s
               (10-5mbar.L/s)
不确定度: ±5.5%
1000cc气室
110bar,   1.5%/年
KF25, 手动截止阀
 

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  1.0  -6   1   1    4   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=1.0

④
漏率
量级
b=-6

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 6: 1000cc

 订货号：

漏率=ax10b

=1.0x10-6

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16    W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b
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10-5mbar.L/s(10-6Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  5.0  -6   1   3    4   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=5.0

④
漏率
量级
b=-6

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 6: 1000cc

 订货号：

漏率=ax10b

=5.0x10-6

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

技术规格(典型，RMI-MZV™零体积手动阀)
1 型号 TLS-5   或TLS-6P

2 订货号 RM515.0-61321V0/6

3 漏率 5.0x10-5mbar.L/sec (10-6Pa.m³/sec)  加工公差：±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可反复充气设计

6 衰减 ~1.3%/年(年使用500次，平均30min/次）
不使用时请务必关闭阀门

7 充气压力 最高12MPa

8 接口 KF25

9 阀门 RMI-MZV™零体积手动阀，集成KF25接一体化设计,阀门死体积
<0.1μL，泄漏率<5x10-9 atm.cc/sec @10Mpa. 长期关闭阀门对高
真空系统零冲击

10 规格尺寸 280mm(长)x90mm(最宽)

11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

漏率=ax10b

实物照片（上图）
RM515.0-61341V0/6
   4.95x10-5mbar.L/s  
  (=4.95x10-6Pa.m³/s)
不确定度: ±5.5%
160cc气室，充压>5.09Mpa 
RMI-MZV™阀, 集成KF25
接一体化设计
年衰减：1.1%/年
      （500次，平均30分钟/次）
        不使用时关闭阀门
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技术规格(典型)
1 型号 TLS-6    或TLS-7P
2 订货号 RM515.0-61141V0/4
3 漏率 5.0x10-6mbar.L/sec (10-7Pa.m³/sec) ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封
（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最
高~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~1.2%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 >10MPa
8 接口 KF25 
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸

附金属硬密封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

技术规格(典型)
1 型号 TLS-6    或TLS-7P
2 订货号 RM511.0-71140V0/6
3 漏率 1.0x10-7Pa.m³/sec (10-6mbar.L/sec) ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封
（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最
高~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.6%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 >4MPa
8 接口 KF16 
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF16接一体化设计,无吸

附金属硬密封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

实物照片:
RM511.0-71140V0/6
1.10x10-7Pa.m³/s
        (10-6mbar.L/s)
不确定度: ±8.0%
160cc气室
43bar,   0.6%/年
KF16, 手动截止阀
 

10-6mbar.L/s(10-7Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

实物照片:
RM515.0-61141V0/4
5.22x10-6mbar.L/s
         (10-7Pa.m³/s)
不确定度: ±8.0%
160cc气室
110bar,   1.1%/年
KF25, 手动截止阀
 

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  5.0  -6   1   3    4   1  V 0 / 4 

③
漏率
大小
a=5.0

④
漏率
量级
b=-6

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 
1:110cc  U:50cc  V:75cc

 订货号：

漏率=ax10b

=5.0x10-6

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b
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技术规格(典型)-无阀门
1 型号 TLS-6    或TLS-7P
2 订货号 RM511.3-6104ZV0/1
3 漏率 1.30x10-6atm.cc/sec ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封
（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高
~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.8%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 4MPa
8 接口 史陶比快接Staubli RBE03
9 阀门 无

10 规格尺寸 275mm(长)x70mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

技术规格(典型)-无阀门
1 型号 TLS-6    或TLS-7P
2 订货号 RM51M-7114WV0/6
3 漏率 4~6x10-7Pa.m³/sec (10-6mbar.L/sec) 

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封
（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高
~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~1.0%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 10Mpa
8 接口 R1/4外丝
9 阀门 无

10 规格尺寸 235mm(长)x70mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

实物照片:
RM51M-7104WV0/6
4.32x10-7Pa.m³/s
        (10-6mbar.L/s)
不确定度: ±8.0%
160cc气室
100bar,   0.9%/年
R1/4外螺纹
 

10-6mbar.L/s(10-7Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

实物照片:
RM511.3-6104ZV0/1
1.35x10-6atm.cc/sec
         (1atm.cc/sec=1.013mbar.L/s)
不确定度: ±8.0%
160cc气室
40bar,   0.7%/年
Staubli RBE03
 

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  1.3  -6   1   0    4   Z  V 0 / 1 

③
漏率
大小
a=1.3

④
漏率
量级
b=-6

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 
1:110cc  U:50cc  V:75cc

 订货号：

漏率=ax10b

=1.3x10-6

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec
1:atm.cc/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b
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技术规格(典型)
1 型号 TLS-7    或TLS-8P
2 订货号 RM516.5-71141V0/4
3 漏率 6.5x10-7mbar.L/sec (10-8Pa.m³/sec) ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封
（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高
~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.5%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 >3MPa
8 接口 KF25 
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附金属

硬密封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

技术规格(典型)
1 型号 TLS-7    或TLS-8P
2 订货号 RM512.0-810V0V0/6
3 漏率 2.0x10-8Pa.m³/sec (10-7mbar.L/sec) ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-
15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-
65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 75cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.3%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 >2MPa
8 接口 KF16 
9 阀门 无

10 规格尺寸 145mm(长)x40mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

实物照片:
RM512.0-810V0V0/6
2.04x10-8Pa.m³/s
        (10-7mbar.L/s)
不确定度: ±8.0%
75cc气室
30bar,   0.3%/年
KF16 

10-7mbar.L/s(10-8Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

实物照片:
RM516.5-71141V0/4
6.57x10-7mbar.L/s
        (10-8Pa.m³/s)
不确定度: ±8.0%
160cc气室
45bar,   0.3%/年
KF25, 手动截止阀
 

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  6.5  -7   1   1    4   1  V 0 / 4 

③
漏率
大小
a=6.5

④
漏率
量级
b=-7

⑦
气室
规格

4:160cc 1:110cc  U:50cc  V:75cc

 订货号：

漏率=ax10b

=6.5x10-7

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b
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技术规格(典型)
1 型号 TLS-8    或TLS-9P
2 订货号 RM515.0-91111V0/6
3 漏率 5.0x10-9Pa.m³/sec (10-8mbar.L/sec) ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 110cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.5%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 >0.5MPa
8 接口 KF25 
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附金属硬

密封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 240mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

技术规格(典型)
1 型号 TLS-8    或TLS-9P
2 订货号 RM512.0-910U0V0/6
3 漏率 2.0x10-9Pa.m³/sec (10-8mbar.L/sec) ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 50cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.1%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 >0.5MPa
8 接口 KF16 
9 阀门 无

10 规格尺寸 123mm(长)x40mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

10-8mbar.L/s(10-9Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

实物照片:
RM515.0-91111V0/6
5.04x10-9Pa.m³/s
        (10-8mbar.L/s)
不确定度: ±8.0%
110cc气室
5bar,   0.3%/年
KF25, 手动截止阀
 

实物照片:
RM512.0-910V0V0/6
2.04x10-8Pa.m³/s
        (10-7mbar.L/s)
不确定度: ±8.0%
50cc气室
30bar,   0.3%/年
KF16 

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  5.0  -9   1   1    1   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=5.0

④
漏率
量级
b=-9

⑦
气室
规格

4:160cc 1:110cc  U:50cc  V:75cc

 订货号：

漏率=ax10b

=5.0x10-9

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b
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技术规格(典型)
1 型号 TLS-9    或TLS-10P
2 订货号 RM512.0-101111V0/6
3 漏率 2.0x10-10Pa.m³/sec (10-9mbar.L/sec)   ±20%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封
（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高
~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 110cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.1%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 ≥0.5MPa
8 接口 KF25 
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附

金属硬密封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 240mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

技术规格(典型)
1 型号 TLS-9    或TLS-10P
2 订货号 RM515.0-91115V0/4
3 漏率 5.0x10-9mbar.L/sec(10-10Pa.m³/sec )    ±20%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封
（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高
~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 110cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.1%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 ≥1.0MPa
8 接口 1/4VCR公头
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成VCR1/4接一体化设计,无吸

附金属硬密封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 240mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

实物照片:
RM515.0-91115V0/4
4.85x10-9mbar.L/s
        (10-10Pa.m³/s)
不确定度: ±15%
110cc气室
10bar,   0.1%/年
1/4VCR Male, 手动截止阀 

10-9mbar.L/s(10-10Pa.m³/s) He标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

实物照片  
RM512.0-101111V0/6
2.14x10-10Pa.m³/s
       (10-9mbar.L/s)
不确定度: ±15%
110cc气室
10bar,   <0.1%/年
KF25, 手动截止阀
 

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  2.0  -10 1   1     1   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=2.0

④
漏率
量级

b=-10

⑦
气室
规格

4:160cc 1:110cc  U:50cc  V:75cc

 订货号：

漏率=ax10b

=5.0x10-10

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b
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技术规格(典型)
1 型号 TLS-10    或TLS-11P
2 订货号 RM514.0-117111V0/6 
3 漏率 4.0x10-10mbar.L/s(10-11Pa.m³/s)   ±50%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金
属熔融密封（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震
抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 110cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.1%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 0.2MPa
8 接口 1/4VCR male 或1/4VCR-KF25（可拆卸）
9 阀门 手动隔膜阀，两端1/4VCR母头

10 规格尺寸 330mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或一级计量证书

10-10mbar.L/s(10-11Pa.m³/s) He标准漏孔
全球第一个通道型超高精度标准漏孔（10-11，10-12，10-13pa.m³/sec）

响应快、稳定性好、精度高

实物照片:
RM514.0-111711V0/6
3.95x10-11Pa.m³/s
         (10-10mbar.L/s)
不确定度: ±25%
110cc气室
2.0bar,   <0.1%/年
KF25, 手动隔膜阀 

   ⑥
阀门
 0:无
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51  4.0  -11 1   7    1   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=4.0

④
漏率
量级

b=-11

⑦
气室
规格

1:110cc  U:50cc  V:75cc

 订货号：

漏率=ax10b

=4.0x10-11

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

VCR1/4
可拆卸连接

VCR1/4
可拆卸连接

目前仅有极少数厂家能制作高精度标准漏孔（-11，-12，-13pa.m³/sec），但都采用渗透膜工艺（如石英，或金刚石等），
因为密封工艺存在自身泄漏（1x10-10atm.cc/sec）导致漏率稳定性差，同时温度变化对漏率的影响大（温度系数4.0%/℃）
漏率不稳定。

睿米®采用自研RMI-MTC™微通道毛细管技术以及RMI-Metal™全金属密封工艺（<1x10-15atm.cc/sec），全球第一个
（也是目前唯一）支持微通道型超高精度标准漏孔（-11，-12，-13pa.m³/sec），

睿米®通道型漏孔稳定性好（温度系数0.1%/℃，温度对漏率的影响可忽略不计）、精度高、耐受性好（抗震抗摔），对比
渗透型标准漏孔极易破碎损坏、漏率稳定性差的缺陷，是质的飞跃和革命性创新。
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技术规格(典型)
1 型号 TLS-11    或TLS-12P
2 订货号 RM51M-121711V0/4 
3 漏率 4~6x10-11mbar.L/s(10-12Pa.m³/s)  

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金
属熔融密封（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震
抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 110cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.1%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 15Kpa
8 接口 1/4VCR male 或1/4VCR-KF25（可拆卸）
9 阀门 手动隔膜阀，两端1/4VCR母头

10 规格尺寸 330mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或一级计量证书

10-11mbar.L/s(10-12Pa.m³/s) He标准漏孔
全球第一个通道型超高精度标准漏孔（10-11，10-12，10-13pa.m³/sec）

响应快、稳定性好、精度高

实物照片:
RM51M-121711V0/6
5.80x10-12Pa.m³/s
         (10-11mbar.L/s)
不确定度: ±25%
110cc气室
15Kpa,   <0.1%/年
KF25, 手动隔膜阀 

   ⑥
阀门
 0:无
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51   M  -12 1   7    1   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=M

④
漏率
量级

b=-12

⑦
气室
规格

1:110cc  U:50cc  V:75cc

 订货号：

漏率=ax10b

=Mx10-12

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

VCR1/4
可拆卸连接

VCR1/4
可拆卸连接

目前仅有极少数厂家能制作高精度标准漏孔（-11，-12，-13pa.m³/sec），但都采用渗透膜工艺（如石英，或金刚石等），
因为密封工艺存在自身泄漏（1x10-10atm.cc/sec）导致漏率稳定性差，同时温度变化对漏率的影响大（温度系数4.0%/℃）
漏率不稳定。

睿米®采用自研RMI-MTC™微通道毛细管技术以及RMI-Metal™全金属密封工艺（<1x10-15atm.cc/sec），全球第一个
（也是目前唯一）支持微通道型超高精度标准漏孔（-11，-12，-13pa.m³/sec），

睿米®通道型漏孔稳定性好（温度系数0.1%/℃，温度对漏率的影响可忽略不计）、精度高、耐受性好（抗震抗摔），对比
渗透型标准漏孔极易破碎损坏、漏率稳定性差的缺陷，是质的飞跃和革命性创新。
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技术规格(典型)
1 型号 TLS-12    或TLS-13P
2 订货号 RM51H-131711V0/4 
3 漏率 7~9x10-12mbar.L/s(10-13Pa.m³/s)  

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金
属熔融密封（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震
抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 110cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.1%/年 (永久不用补气)
7 充气压力 0.2MPa
8 接口 1/4VCR male 或1/4VCR-KF25（可拆卸）
9 阀门 手动隔膜阀，两端1/4VCR母头

10 规格尺寸 330mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或一级计量证书

10-12mbar.L/s(10-13Pa.m³/s) He标准漏孔
全球第一个通道型超高精度标准漏孔（10-11，10-12，10-13pa.m³/sec）

响应快、稳定性好、精度高

实物照片:
RM514.0-111711V0/6
3.95x10-11Pa.m³/s
         (10-10mbar.L/s)
不确定度: ±25%
110cc气室
2.0bar,   <0.1%/年
KF25, 手动隔膜阀 

   ⑥
阀门
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM51   H   -13 1   7    1   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=H

④
漏率
量级

b=-13

⑦
气室
规格

1:110cc  U:50cc  V:75cc

 订货号：

漏率=ax10b

=Hx10-13

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

VCR1/4
可拆卸连接

VCR1/4
可拆卸连接

目前仅有极少数厂家能制作高精度标准漏孔（-11，-12，-13pa.m³/sec），但都采用渗透膜工艺（如石英，或金刚石等），
因为密封工艺存在自身泄漏（1x10-10atm.cc/sec）导致漏率稳定性差，同时温度变化对漏率的影响大（温度系数4.0%/℃）
漏率不稳定。

睿米®采用自研RMI-MTC™微通道毛细管技术以及RMI-Metal™全金属密封工艺（<1x10-15atm.cc/sec），全球第一个
（也是目前唯一）支持微通道型超高精度标准漏孔（-11，-12，-13pa.m³/sec），

睿米®通道型漏孔稳定性好（温度系数0.1%/℃，温度对漏率的影响可忽略不计）、精度高、耐受性好（抗震抗摔），对比
渗透型标准漏孔极易破碎损坏、漏率稳定性差的缺陷，是质的飞跃和革命性创新。
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10-10，10-11，10-12mbar.L/s He标准漏孔
一级计量证书样张

说明:

Ø 10-10, 10-11, 10-12真空He漏
孔，如果需要第三方证书的, 
可提供国防科技工业真空一
级计量站校准证书
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技术规格(典型)
1 订货号 RM512.0-510U0V0/4
2 漏率 2.0x10-5mbar.L/s

3 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 温度系
数:0.1%/℃(可忽略)

4 气室规格 50cc
5 真空接口 KF16
6 尺寸规格 φ38mmx95mm
7 衰减设计 校准次数>1000次（每次5分钟）,漏

率>1.3x10-5mbar.L/sec
使用寿命>2-3年, 可重新补气继续使用

8 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

电池包 有源模拟仿真NG/OK标准漏孔
圆柱/方形等仿真|微通道技术|抗震抗摔|使用寿命长

技术规格(典型)
1 订货号 RM519.0-610U0V0/4
2 漏率 9.0x10-6mbar.L/s
3 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 温度系

数:0.1%/℃(可忽略)
4 气室规格 50cc
5 真空接口 KF16
6 尺寸规格 φ38mmx95mm
7 衰减设计 校准次数>1500次（每次5分钟）,漏

率>6.0x10-6mbar.L/sec
使用寿命>4-5年, 可重新补气继续使用

8 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

定       制：（1）可根据工件形状、腔体尺寸空间定制

                   （2）可根据NG或OK要求漏率定制

                   （3）全气体支持: 包括但不限于He, H2, 5%H2/95%N2,  D2,  He3, Ar, Ke,  Ne, 

                                                    Xe, N2, CO2, CO, CH4,  各种卤素/冷媒, 混合气体...)。

                      具体配置详见《睿米® 标准漏孔配置指导-总表》
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电磁阀真空He标准漏孔
微通道技术|抗震抗摔|超低衰减|使用寿命长|死体积小不冲击真空系统

技术规格(典型)
1 订货号 RM51L-612U1V0/4
2 漏率 1~3x10-6mbar.L/s

3 制作
工艺

微通道毛细管, 抗震抗摔, 
温度系数:0.1%/℃(可忽
略)

4 气室
规格

50cc

5 真空
接口

KF16

6 尺寸
规格

70mm（最宽）
x140mm(高)

7 阀门 DC24V电磁阀

8 衰减
设计

~1.0%/年

9 证书 出厂合格证或第三方
CNAS证书

定       制：（1）定制漏率：1x10-4pa.m³/sec~5x10-10pa.m³/sec

                   （2）全气体支持: 包括但不限于He, H2, 5%H2/95%N2,  D2,  He3, Ar, Ke,  Ne, 

                                                    Xe, N2, CO2, CO, CH4,  各种卤素/冷媒, 混合气体...)。

                             

订货号:

技术规格(典型)
1 订货号 RM51L-51231V0/4
2 漏率 1~3x10-6mbar.L/s

3 制作
工艺

微通道毛细管, 抗震抗摔, 
温度系数:0.1%/℃(可忽
略)

4 气室
规格

200cc

5 真空
接口

KF25

6 尺寸
规格

80mm（最宽）
x190mm(高)

7 阀门 DC24V电磁阀

8 衰减
设计

~1.5%/年

9 证书 出厂合格证或第三方
CNAS证书

   ⑥
阀门
2:电磁阀

RM51   L    -6  1   2     U  1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=H

④
漏率
量级

b=-13

⑦
气室
规格

4:160cc 2: 300cc 6: 1000cc 3: 200cc
1:110cc  U:50cc  V:75cc

漏率=ax10b

=Hx10-13

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male 
J:CF16   W: R1/4外丝   Z: RBE03...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b
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TLS3-5 可调漏率He标准漏孔
10-3~10-5mbar.L/s漏率可调|精确调压|一次充气长期使用|同时支持正压&真空校准

TLS3-5 可调漏率漏孔
1 型号 睿米® TLS3-5
2 订货号 RM51X-3/5
3 可调漏率 10-3~10-5mbar.L/s（10-4~10-6pa.m³/s）

具体见标签漏率查询表,如上图漏孔的校准范围：
真空：3.70E-5 ~ 2.01E-3mbar.L/s
正压：8.31E-6 ~ 1.96E-3mbar.L/s

4 漏孔元件 微通道毛细管工艺, 抗震抗摔, 支持高压, 温度系
数:-0.6%/℃

5 气室规格 160cc，支持反复充气
6 压力表 0-1Mpa
7 充气压力 10MPa，一次充气，长期使用
8 接口 KF25法兰 & φ10mm吸枪适配口，一体设计
9 阀门 精确调压阀，输出压力0-10bar
10 尺寸 高度：320mm，最宽：<140mm
11 证书 出厂合格证

可根据客户要求提供CNAS证书

KF25真空 &
φ10mm吸枪
一体适配口

精密调压阀
输入：15Mpa

输出：0-1Mpa
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TLS4-6 可调漏率He标准漏孔
10-4~10-6mbar.L/s漏率可调|精确调压|一次充气长期使用|同时支持正压&真空校准

TLS4-6 可调漏率漏孔
1 型号 睿米® TLS4-6
2 订货号 RM51X-4/6
3 可调漏率 10-4~10-6mbar.L/s

10-5~10-7pa.m³/s
具体见标签漏率查询表,如上图漏孔的校准范围：
真空：4.69E-6 ~ 1.85E-4mbar.L/s
正压：8.63E-6 ~1.90E-4mbar.L/s

4 漏孔元件 微通道毛细管工艺, 抗震抗摔, 支持高压, 温度系
数:-0.6%/℃

5 气室规格 160cc，支持反复充气
6 压力表 0-1Mpa
7 充气压力 10MPa，一次充气，长期使用
8 接口 KF25法兰 & φ10mm吸枪适配口，一体设计
9 阀门 精确调压阀，输出压力0-10bar
10 尺寸 高度：320mm，最宽：<140mm
11 证书 出厂合格证

可根据客户要求提供CNAS证书

KF25真空 &
φ10mm吸枪
一体适配口

精密调压阀
输入：15Mpa

输出：0-1Mpa
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一组H2标准漏孔(微通道工艺):E-4 ~ E-9Pa.m³/sec

 型号:TLS(H2)-K ( a )  
其中:K=漏率量级, 3~9

            a=漏率大小, 1.0-9.9

           漏率=a x 10-K (mbar.L/sec) 

如TLS-5(1.0), 漏率=1.0x10-5mbar.L/s          

 或 TLS(H2)-K P( a  )  
其中:K=漏率量级, 4~13

            a=漏率大小, 1.0-9.9

           漏率=a x 10-K (Pa.m³/s) 

如TLS-7P(4.0), 漏率=4.0x10-7Pa.m³/s          
说明:

Ø 订货请注明接口类型, 如KF16,  KF25,  CF16,  1/4MVCR, 是否配置阀门以及类型等

Ø 漏率:一般按照指定漏率, 加工公差±10%

Ø  具体的订货号可索取《睿米®标准漏孔配置指导》, 或告知详细需求

睿米®H2标漏新能源氢检已经规模部署

有源(带气室)H2(100%)标准漏孔全系列
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减
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技术规格
型号 TLS(H2)-7P

2 订货号 RM5C4.0-71141V0/6 
3 漏率 4.0x10-7Pa.m³/sec(10-6mbar.L/sec)
4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 

atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温度系
数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6

充气压力
衰减

型号 充气压力
 100%H2

衰减

TLS(H2)-7P(4.0) -600 4.0Mpa ~2.2%/年

TLS(H2)-7P(4.0) -900 6.0Mpa ~1.5%/年

TLS(H2)-7P(4.0) -1200 8.0Mpa ~1.1%/年

TLS(H2)-7P(4.0) -1600 10.5Mpa ~0.8%/年

7 接口 KF25
8 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附金属硬密封(泄

漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
9 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)

10 证书 出厂合格证或国家一级计量证书

说明:H2标准漏孔漏率定制范围:1x10-4~1x10-10Pa.m³/sec, 

                                                           加工公差:±1, 或±10%(高精度)

有源H2标准漏孔系列订货号
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM5C 4.0  -7   1   1    4   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=5.0

④
漏率
量级
b=-6

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

 订货号：

漏率=ax10b

=4.0x10-7

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   
5: VCR1/4 male J:CF16  ...

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

C: H2 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b
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睿米®H2(100%)标准漏孔一级计量证书样张

睿米®H2标准漏孔, 
气室: 160cc 
充气压力：6MPa
漏率：3.63x10-7pa.m³/sec
衰减：1.2%/年,永久不用补气
温度系数：0.1%/℃
一级计量证书

说明:

Ø 真空H2漏孔需要第三方
证书的,可提供国防科技
工业真空一级计量站校
准证书
(CNAS证书一般是二级
计量机构给出）
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10-3mbar.L/s(10-3Pa.m³/s) H2(100%)标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

实物照片:
RM5CL-31321V0/4
1.60x10-3mbar.L/sec 
          (10-4Pa.m³/sec)
300cc气室
80bar,   1.8%/年
(年使用600次，平均5min/次）
KF25, RMI-MZV™阀
 

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM5C    L  -3  1   1    2   1  V 0 / 4 

③
漏率
大小
a=L

④
漏率
量级
b=-4

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

 订货号：

漏率=ax10b

=Lx10-3

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male J:CF16...

⑪
漏率
单位

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

C: H2 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

技术规格(典型，RMI-MZV™零体积手动阀)
1 型号 TLS(H2)-3   或TLS(H2)-4P

2 订货号 RM5CL-31321V0/4

3 漏率 1~3x10-3mbar.L/sec (10-4Pa.m³/sec) 

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 300cc, 可反复充气设计

6 衰减 ~1.2%/年(年使用600次，平均5min/次）
不使用时请务必关闭阀门

7 充气压力 >8MPa

8 接口 KF25

9 阀门 RMI-MZV™零体积手动阀，集成KF25接一体化设计,阀门死体积
<0.1μL，泄漏率<5x10-9 atm.cc/sec @10Mpa. 长期关闭阀门对高
真空系统零冲击

10 规格尺寸 330mm(长)x100mm(最宽)

11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书
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10-4mbar.L/s(10-5Pa.m³/s) H2(100%)标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM5C 5.0  -4   1   1    6   1  V 0 / 4 

③
漏率
大小
a=5.0

④
漏率
量级
b=-4

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

 订货号：

漏率=ax10b

=5.0x10-4

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male J:CF16
...

⑪
漏率
单位

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

C: H2 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

技术规格(典型，RMI-MZV™零体积手动阀)
1 型号 TLS(H2)-4   或TLS(H2)-5P

2 订货号 RM5C5.0-41321V0/4

3 漏率 5.0x10-4mbar.L/sec (10-5Pa.m³/sec)  加工公差：±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 300cc, 可反复充气设计

6 衰减 ~1.5%/年(年使用600次，平均5min/次）
不使用时请务必关闭阀门

7 充气压力 >5MPa

8 接口 KF25

9 阀门 RMI-MZV™零体积手动阀，集成KF25接一体化设计,阀门死体积
<0.1μL，泄漏率<5x10-9 atm.cc/sec @10Mpa. 长期关闭阀门对高
真空系统零冲击

10 规格尺寸 330mm(长)x100mm(最宽)

11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

实物照片:
RM5C5.0-41321V0/4
5.20x10-4mbar.L/sec 
          (10-4Pa.m³/sec)
300cc气室
55bar,   1.2%/年
(年使用600次，平均5min/次）
KF25, RMI-MZV™阀
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10-5mbar.L/s(10-6Pa.m³/s) H2(100%)标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

技术规格(典型，RMI-MZV™零体积手动阀)
1 型号 TLS(H2)-5   或TLS(H2)-6P

2 订货号 RM5C5.0-51321V0/4

3 漏率 5.0x10-5mbar.L/sec (10-6Pa.m³/sec)  加工公差：±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 
温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 300cc, 可反复充气设计

6 衰减 ~1.0%/年(年使用1000次，平均10min/次）
不使用时请务必关闭阀门

7 充气压力 >5MPa

8 接口 KF25

9 阀门 RMI-MZV™零体积手动阀，集成KF25接一体化设计,阀门死体积
<0.1μL，泄漏率<5x10-9 atm.cc/sec @10Mpa. 长期关闭阀门对高
真空系统零冲击

10 规格尺寸 330mm(长)x100mm(最宽)

11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

实物照片:
RM5C5.0-51321V0/4
5.46x10-5mbar.L/sec 
          (10-6Pa.m³/sec)
300cc气室
55bar,   1.1%/年
(年使用1000次，平均10min/次）
KF25, RMI-MZV™阀
 

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM5C 5.0  -5   1   1    6   1  V 0 / 4 

③
漏率
大小
a=5.0

④
漏率
量级
b=-4

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

 订货号：

漏率=ax10b

=5.0x10-5

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male J:CF16
...

⑪
漏率
单位

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

C: H2 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec
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技术规格(典型)
1 型号 TLS(H2)-6    或TLS(H2)-7P
2 订货号 RM5CL-71141V0/6
3 漏率 1.1~3.9 x10-7Pa.m³/sec (10-6mbar.L/sec)     

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温
度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~1.0%/年
7 充气压力 >3MPa
8 接口 KF25
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附金属硬密封

(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或国家一级计量证书

实物照片:
RM5CL-71141V0/6
1.14x10-7Pa.m³/sec
        (10-6mbar.L/sec)
160cc气室
60bar,   0.4%/年
KF25, 手动截止阀
 

技术规格(典型)
1 型号 TLS(H2)-6    或TLS(H2)-7P
2 订货号 RM5C4.0-71141V0/6    
3 漏率 4.0x10-7Pa.m³/sec (10-6mbar.L/sec)    ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温
度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~2.2%/年
7 充气压力 >4MPa
8 接口 KF25
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附金属硬密封

(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或国家一级计量证书

实物照片:
RM5C4.0-71141V0/6
4.37x10-7Pa.m³/sec
        (10-6mbar.L/sec)
160cc气室
50bar,   1.7%/年
KF25, 手动截止阀
 

10-6mbar.L/s(10-7Pa.m³/s) H2(100%)标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM5C 4.0   -7  1   1     4   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=4.0

④
漏率
量级
b=-7

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

 订货号：

漏率=ax10b

=4.0x10-7

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male J:CF16
...

⑪
漏率
单位

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

C: H2 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec
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技术规格(典型1)
1 型号 TLS(H2)-7    或TLS(H2)-8P
2 订货号 RM5CM-81141V0/6
3 漏率 4~6x10-8Pa.m³/sec (10-7mbar.L/sec)   
4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 

atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温
度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.5%/年
7 充气压力 >1.0MPa
8 接口 KF25
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附金属硬密封

(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或国家一级计量证书

实物照片:
RM5CM-81141V0/6
5.52x10-8Pa.m³/sec
        (10-7mbar.L/sec)
160cc气室
40bar,   0.3%/年
KF25, 手动截止阀
 

10-7mbar.L/s(10-8Pa.m³/s) H2(100%)标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM5C   M  -8  1   1     4   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=M

④
漏率
量级
b=-8

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

 订货号：

漏率=ax10b

=Mx10-8

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male J:CF16
...

⑪
漏率
单位

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

C: H2 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

技术规格(典型2)
1 型号 TLS(H2)-7    或TLS(H2)-8P
2 订货号 RM5CM-71045V0/4
3 漏率 4~6x10-7mbar.L/sec (10-8Pa.m³/sec)   

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温
度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.5%/年
7 充气压力 >1.0MPa
8 接口 1/4VCR male 或1/4VCR-KF25
9 阀门 无

10 规格尺寸 245mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或国家一级计量证书

实物照片:
RM5CM-71045V0/4
5.13x10-7mbar.L/sec
        (10-8Pa.m³/sec)
160cc气室
25bar,   0.4%/年
1/4VCR male 或
1/4VCR-KF25
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技术规格(典型1)
1 型号 TLS(H2)-8    或TLS(H2)-9P
2 订货号 RM5CM-91141V0/6
3 漏率 4~6x10-9Pa.m³/sec (10-8mbar.L/sec)   

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温
度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.1%/年
7 充气压力 >1.0MPa
8 接口 KF25
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附金属硬密

封(泄漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或国家一级计量证书

实物照片:
RM5CM-91141V0/6
5.70x10-9Pa.m³/sec
        (10-8mbar.L/sec)
160cc气室
10bar,   0.1%/年
KF25, 手动截止阀
 

10-8mbar.L/s(10-9Pa.m³/s) H2(100%)标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM5C   M  -9  1   1     4   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=M

④
漏率
量级
b=-9

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

 订货号：

漏率=ax10b

=Mx10-9

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male J:CF16
...

⑪
漏率
单位

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

C: H2 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

技术规格(典型2)
1 型号 TLS(H2)-8    或TLS(H2)-9P
2 订货号 RM5C7.0-81045V0/4
3 漏率 7.0x10-8mbar.L/sec (10-9Pa.m³/sec)   ±10%

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 
atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温
度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.2%/年
7 充气压力 >1.0MPa
8 接口 1/4VCR male 或1/4VCR-KF25
9 阀门 无

10 规格尺寸 245mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或国家一级计量证书

实物照片:
RM5C7.0-81045V0/4
6.80x10-8mbar.L/sec
        (10-9Pa.m³/sec)
160cc气室
10bar,   0.2%/年
1/4VCR male 或
1/4VCR-KF25
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有源(带气室)N2标准漏孔

技术规格(典型)-氮气N2标准漏孔
1 型号 TLS(N2)-5   100%N2

2 订货号 RM54L-51041V0/6
3 漏率 1~3x10-5mbar.L/sec (10-6Pa.m³/sec)    

4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封
（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室
最高~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 1000cc, 可充气设计
6 衰减 ~1.0%/年
7 充气压力 10Mpa
8 接口 VCR1/4 male

或VCR-KF25转接(可拆卸)
9 阀门 无

10 规格尺寸 365mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证书，

或国家一级计量证书（如客户需要）

实物照片：氮气N2标准漏孔, 3.05x10-5mbar.L/sec, VCR1/4 male，带国家一级计量证书

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM54    L  -5   1   1     6   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=L

④
漏率
量级
b=-9

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

 订货号：

漏率=ax10b

=Lx10-8

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male J:CF16
...

⑪
漏率
单位

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

4: N2 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

VCR母-KF25转接
(可拆卸)
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Ar标准漏孔技术规格(典型2)
1 型号 TLS(Ar)-7  或TLS(Ar)-8P   100%Ar
2 订货号 RM531.0-81141V0/6
3 漏率 1.0x10-8Pa.m³/sec (10-7mbar.L/sec)    
4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 

atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温度系
数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可充气设计
6 衰减 ~0.3%/年
7 充气压力 >1MPa
8 接口 KF25
9 阀门 睿米®自研手动截止阀，集成KF25接一体化设计,无吸附金属硬密封(泄

漏率<1x10-10 atm.cc/sec)
10 规格尺寸 265mm(长)x80mm(最宽)
11 证书 出厂合格证

实物照片:
RM531.0-81141V0/6
气体：100%Ar
1.05x10-8Pa.m³/sec
        (10-7mbar.L/sec)
160cc气室
1Mpa,   0.3%/年
KF25, 手动截止阀
 

有源(带气室)Ar标准漏孔

Ar标准漏孔技术规格(典型1)
1 型号 TLS(Ar)-5   或TLS(Ar)-6P  100%Ar
2 订货号 RM53M-61341V0/6
3 漏率 4~6x10-5mbar.L/sec (10-6Pa.m³/sec)  加工公差：±10%
4 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 

atm.cc/sec），抗震抗摔| 支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温度系
数:0.1%/℃(可忽略)

5 气室规格 160cc, 可反复充气设计
6 衰减 ~1.3%/年(年使用500次，平均30min/次）

不使用时请务必关闭阀门
7 充气压力 >5MPa
8 接口 KF25
9 阀门 RMI-MZV™零体积手动阀，集成KF25接一体化设计,阀门死体积

<0.1μL，泄漏率<5x10-9 atm.cc/sec @10Mpa. 长期关闭阀门对高真空系
统零冲击

10 规格尺寸 280mm(长)x90mm(最宽)
11 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM53    M  -5  1   1     6   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=M

④
漏率
量级
b=-9

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

 订货号：

漏率=ax10b

=Mx10-5

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male J:CF16
...

⑪
漏率
单位

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

3: Ar

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

实物照片:
RM53M-61341V0/6
气体：100%Ar
5.03x10-6Pa.m³/sec 
          (10-5mbar.L/sec)
160cc气室
51.1bar,   1.2%/年
(年500次,平均30分钟/次)
KF25, RMI-MZV™阀
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 订货号：

实物照片：氖气Ne标准漏孔, 4.80x10-6pa.m³/sec, KF25，RMI-MZV阀

实物照片：氪气Kr标准漏孔,5.15x10-6pa.m³/sec, KF25，，RMI-MZV阀

实物照片：氙气Xe标准漏孔,4.88x10-5mbar.L/sec, KF25，，RMI-MZV阀

有源(带气室)Ne, Kr, Xe, ....标准漏孔

   ⑥
阀门
 0:无
1:手动
2:电磁阀
3:ZMV阀
4:PSOZV阀
5:全金属阀
7:手动隔膜阀  
8:气动隔膜阀

RM5F   M  -5  1   1     6   1  V 0 / 6 

③
漏率
大小
a=M

④
漏率
量级
b=-5

⑦
气室
规格

4:160cc      2: 300cc 
6: 1000cc   1:110cc 

漏率=ax10b

=Mx10-5

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

1:KF25   0: KF16   5: VCR1/4 male J:CF16
...

⑪
漏率
单位

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压)  V：真空

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

4: Ne 
Kr:K
Xe:G
D: D2

Ar:3
5: CO2

E: SF6
J: CH4
...
X: 未指
定气体

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec
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技术规格-冷媒R134a真空漏孔
1 型号/订货号 TLS(R134a)-7  RM5H2.0-710U0V0/4
2 漏率 2.0x10-7mbar.L/sec ±10%
3 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 

支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)
4 气室规格 50cc, 可充气设计
5 衰减 ~1.0%/年（一天60分钟，每天一次）
6 接口 KF16
7 规格尺寸 100mm(长)xφ40mm
8 证书 出厂合格证 可根据客户要求提供一级证书

有源(带气室)标准漏孔-其他系列
其他气体类型|混气|冷媒等

说明:

Ø 全气体支持，包括但不限于：He, H2, 5%H2/95%N2, O2, D2, He3, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2, CO, CH4, C2H6, ...，
冷媒/卤素/制冷剂：SF6 /R134a /R22 /R290 /R410a /R407c /R545b /R600a /R1234yf /R1234yf/ze ...

Ø 定制漏率：5x10-2~ 1x10-9mbar.L/sec

Ø 具体定制, 请电话或邮件联系, 或索取《睿米® 标准漏孔配置指导》

技术规格-混合气标准漏孔，全金属阀
1 型号 TLS(X)-6P   RM5X3.6-61525V0/6/20T

特气: Ne氖16.53%, Xe氙16.59%, N2氮16.36%,  Ar氩17.88%, Kr氪16.17%, He氦16.47%
2 漏率 总漏率3.6x10-6Pa.m³/sec (10-5mbar.L/sec)    

*分漏率=总漏率x该种气体百分比*
3 制作工艺 RMI-MTC™微通道毛细管, RMI-Metal™金属密封（<1x10-15 atm.cc/sec），抗震抗摔| 

支持高压(气室最高~12MPa)|-20-65℃, 温度系数:0.1%/℃(可忽略)
4 气室规格 300cc, 可充气设计
5 衰减 ~7.0%/年
6 充气压力 ~5MPa
7 接口 Male VCR1/4
8 阀门 手动截止阀，全金属阀门
9 规格尺寸 370mm(长)x80mm(最宽)

10 证书 出厂合格证 可根据客户要求提供一级证书
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RMI-PSOZV™有源标准漏孔
要求：混气组份，H2:CO:CO2:CH4:C2H6:C2H4:N2=15:8:5:3:1:20:38

总体漏率：5x10-5mbar.L/sec ±10%
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RMI-PSOZV™
主动关闭零体积气动阀

1/4VCR male
连接真空系统

气室：1000cc

充气阀门

内嵌集成
微通道毛细管

典型技术指标 (Performance Index)-某客户订制混合气标准漏孔
1 订货号 RM5X3-61465B0/6/20P
2 气体类型

（配制组份）
 H2氢气:16.67%          CO一氧化碳：8.89%      CO2二氧化碳：5.56%
CH4甲烷：1.11%       C2H6乙烷:22.22%           C2H4乙烯：22.22%
N2氮气：42.22%

3 漏率 N2分漏率：4.58x10-5mbar.L/s 入真空
4 气室 1000cc，10bar
5 阀门 RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀，气动压力：4-8bar（G1/8或6*4气管快接）

死体积：<0.098μL, 阀门泄漏率<1x10-7atm.cc/sec@2Mpa
6 制作工艺 RMI-MTCTM微通道毛细管|RMI-Metal™金属密封工艺

温度系数：0.1%/℃|工作温度：-20℃-+65℃| 抗震抗摔
7 出口连接 VCR1/4 Male
8 衰减 自然衰减：<0.1%/年

使用衰减：<0.7%/年（600次，平均30分钟）
9 规格尺寸 450mm（长）x 90mm（最宽）

10 证书 出厂检测证书，或第三方检测CNAS证书，或国家一级计量站证书（最高等级）

G1/8或6*4气管快接
5-8bar压缩空气

订货信息：请参见《睿米®标准漏孔配置指导》

RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀漏孔定制需求信息：
1. 定制气体类型，或混合气类型、比例等（包括同位素种类、丰度等信息）
2. 定制漏率

定制周期：常见气体如He, H2, N2,Ar, CO2等，1周（不含第三方计量检测时间）
  稀有气体/混合气体，依赖于采购周期，一般到货后1周（不含第三方计量检测时间）

RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀标准漏孔
Calibrated Leak with Positive-Shut Off Zero-Volume Pneumatic Valve

系统零冲击|极低气体损耗&衰减 | 适合大漏率、超高真空、半导体、四极质谱、昂贵气体等场景
支持所有气体/混气：10-1 ~10-6mbar.L/s漏率定制，He, H2, D2, HD, N2, O2, Ar, Kr, Xe, Ne, CO2, CO, CH4...
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RMI-PSOZV™有源标准漏孔
要求：混气组份，Xe：Kr: Ar：He：N2=1:1:1:1:1

N2分漏率3~4x10-5pa.m³/sec

1/4VCR male
连接真空系统 气室：1000cc

充气阀门

内嵌集成
微通道毛细管

典型技术指标 (Performance Index)
1 订货号 RM5X3-61465B0/6/20P
2 气体类型  Kr-84(>56atom%) :Xe-132(94atom%) :Ar-40:N2-28: He-4=1:1:1:1:1    

同位素丰度要求：Kr-84(>56atom%)， Xe-132(>94atom%) 
                                Ar(>99.9atom%)，N2(>99.9atom%)，He(>99.9atom%)
混合气误差范围为20 ±2% 

3 漏率 N2分漏率：3~4x10-6Pa.m³/sec 入真空
4 气室 1000cc，20bar
5 阀门 RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀，气动压力：4-8bar（G1/8或6*4气管快接）

死体积：<0.098μL, 阀门泄漏率<1x10-7atm.cc/sec@2Mpa
6 制作工艺 RMI-MTCTM微通道毛细管|RMI-Metal™金属密封工艺

温度系数：0.1%/℃|工作温度：-20℃-+65℃| 抗震抗摔
7 出口连接 VCR1/4 Male
8 衰减 自然衰减：<0.2%/年

使用衰减：<1%/年（100次，平均30分钟）
9 规格尺寸 450mm（长）x 90mm（最宽）

10 证书 出厂检测证书，或第三方检测CNAS证书，或国家一级计量站证书（最高等级）

G1/8或6*4气管快接
5-8bar压缩空气

订货信息：请参见《睿米®标准漏孔配置指导》

RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀漏孔定制需求信息：
1. 定制气体类型，或混合气类型、比例等（包括同位素种类、丰度等信息）
2. 定制漏率

定制周期：常见气体如He, H2, N2,Ar, CO2等，1周（不含第三方计量检测时间）
  稀有气体/混合气体，依赖于采购周期，一般到货后1周（不含第三方计量检测时间）

RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀标准漏孔
Calibrated Leak with Positive-Shut Off Zero-Volume Pneumatic Valve

系统零冲击|极低气体损耗&衰减 | 适合大漏率、超高真空、半导体、四极质谱、昂贵气体等场景
支持所有气体/混气：10-1 ~10-6mbar.L/s漏率定制，He, H2, D2, HD, N2, O2, Ar, Kr, Xe, Ne, CO2, CO, CH4...
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1/4VCR male，Oulet
连接真空系统

技术指标 (Performance Index)
1 气体类型 支持He, H2, D2, HD, N2, O2, Ar, Kr, Xe, Ne, CO2, CO, CH4, C2H6，…，等所有气体，或混合气

(如Xe-132:Kr-84:N2:Ar:He=1:1:1:1:1:1, 客户指定比例或提供的气体)

2 压力和漏率 根据客户指定压力、漏率精确订制，加工公差：±1，或±10%
压力范围：0-2Mpa
漏率范围：5x10-3pa.m³/sec~1x10-7pa.m³/sec

3 入气连接： VCR1/4 Male
4 阀门 RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀，气动压力：4-8bar

死体积：<0.098μL, 阀门泄漏率<1x10-7atm.cc/sec@2Mpa
5 制作工艺 RMI-MTCTM微通道毛细管|RMI-Metal™金属密封工艺

温度系数：0.1%/℃|工作温度：-20℃-+65℃| 抗震抗摔
6 出口连接 VCR1/4 Male
7 规格尺寸 145mm（长）x 60mm（最宽）
8 证书 出厂检测证书，或第三方检测CNAS证书，或国家一级计量站证书（最高等级）

G1/8, 气动连接
5-8bar压缩空气

订货信息：请参见《睿米®标准漏孔配置指导》

RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀漏孔定制需求信息：
1. 定制气体类型，或混合气类型、比例等（包括同位素种类、丰度等信息）
2. 定制漏率；无源漏孔提供定制漏率对应的压力值

定制周期：常见气体如He, H2, N2,Ar, CO2等，1周（不含第三方计量检测时间）
  稀有气体/混合气体，依赖于采购周期，一般到货后1周（不含第三方计量检测时间）

RMI-PSOZV™无源标准漏孔/模块
依据客户指定气体、压力、漏率精确订制

1/4VCR male，Inlet
连接气源

RMI-PSOZV™主动关闭零体积气动阀标准漏孔
Calibrated Leak with Positive-Shut Off Zero-Volume Pneumatic Valve

系统零冲击|极低气体损耗&衰减 | 适合大漏率、超高真空、半导体、四极质谱、昂贵气体等场景
支持所有气体/混气：10-1 ~10-6mbar.L/s漏率定制，He, H2, D2, HD, N2, O2, Ar, Kr, Xe, Ne, CO2, CO, CH4...
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睿米®无源标准漏孔大全(工件模拟|仿真)
(8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-40MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

开放式无源漏孔技术规格
1 品牌 睿米®    

2
指定
压力&漏率
精确定制

漏率 8mbar.L/sec ~ 1x10-9mbar.L/sec  (0.8Pa.m³/sec~1x10-10Pa.m³/sec), 任意指定
压力 1Kpa~40MPa(绝压), 任意指定
公差 ±1, 或±10%(高精度),  或5%(超高精度),  或2%(极高精度)

3 气体类型 He, H2, 5%H2/95%N2, Ar, Ne, Kr, Xe, D2, CH4, 冷媒/卤素, 各种混合气体...
4 制作工艺 微通道毛细管,抗震|抗摔, 温度系数:-0.6%/℃, 工作温度:-20-65℃, 对运输、储存、工况无特殊要求

5 接口类型
常用接口:10-32UNF, NPT1/8, NPT1/4, M10, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, VCR, KF16,  KF25, CF16...
根据用户需求，可提供各种转接，如软管快拧，Staubli RBE03, Swagelok QC...

6 抗震抗摔 所有漏孔出厂前1.2米高度跌落5次通过
7 证书 出厂合格证书(含抗震抗摔测试结果), 或第三方CNAS证书

RM51M-510CCV0/4/2-G
双端1/4NPT内丝, 长度:97mm

RM5XL-910E5V0/TL/1-3
双端1/4VCR外丝, 长度:60mm

某同步辐射光源定制O2标准漏孔 RM512.0-51009V0/4/2-G
单端10-32UNF, 长度:33mm

RM515.0-510BNV0/4/0.7-7
单端NPT1/8, 长度:47mm

RM513.6-510BNV0/4/35-M
单端NPT1/8, 长度:47mm
35MPa,  超高压油轨仿真

RM515.0-510BBV0/4/1-7
双端NPT1/8, 长度:60mm

RM518.7-710GNV0/6/1.25-7
单端G1/8, 长度:47mm

RM515.0-410B1V0/6/1-3
NPT1/8-KF25, 长度:60mm

RM51L-1010BJV0/6/1-7
NPT1/8-CF16, 长度:60mm

RMBYD-B050背压漏孔
电池包模拟仿真,50μL

压氦面:13.5x18.0mm, 长度:31mm
支持外形|漏率|背压体积定制

支持同时指定压力和漏率定制, 压力：0-40MPa & 漏率：100mbar.L/s - 1x10-9mbar.L/s

支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3,Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 各种卤素/冷媒, 混合气体...

快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）,根据指定压力&漏率定制, ±10%

RM51M-510HHV0/4/2-G
双端G1/4外丝, 长度:47mm

RM511.0-710W0V0/6/2.5-7
R1/8-KF16, 长度:60mm

RM51L-1010B1V0/6/1-3
NPT1/4-KF25, 长度40mm

RM51M-410GGV0/4/2-G
双端G1/8外丝, 长度:47mm

RM525.0-110GNA0/3/2-G
单端M10, 长度:47mm

气密性漏孔

RM5C1.6-610W1A0/6/39.2-G
R1/8-KF25, 长度:60mm
正压漏孔(5%H2/95%N2)
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无源标准漏孔常用规格|尺寸/一体成型工艺
***领先的一体成形集成毛细管设计，无螺纹或胶水连接消除泄漏)***

单端10-32UNF, 长度:36mm 单端10-32UNF, 长度:33mm
双端NPT1/8,
长度:23mm 双端G1/8,

长度:23mm

双端R1/8,
长度:23mm

单端G1/8,
长度:23mm

R1/4—KF25
长度:60mm

NPT1/4—KF25
长度:40mm

R1/4—KF16
长度:60mm

NPT1/8—CF16
长度:60mm

NPT1/8—KF25
长度:60mm

双端1/8NPT, 长度:60mm

单端1/8NPT, 长度:38mm单端1/8NPT, 长度:47mm

双端1/8NPT, 长度:47mm

双端VCR1/4, 长度:47mm

双端NPT1/4, 长度:60mm

双端NPT1/4内丝, 长度:97mm

VCR1/4—NPT1/4, 长度:63mmVCR1/4母—VCR1/4公, 长度:63mm

双端G1/4, 长度:47mm双端G1/8, 长度:47mm R1/8-R1/4, 长度:32mm双端R1/4, 长度:47mm

单端G1/8, 长度47mm 单端M10x1.0, 长度47mm

双端G1/4内丝, 长度:97mm
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双端1/8NPT, 长度:38mm



快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%

典型无源漏孔一: 单端1/8NPT外丝
(8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-40MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

新能源Pack|氦检模拟仿真

典型无源漏孔一:单端1/8NPT外丝，睿米®自研一体式结构 (无拼接和胶水)，长度38mm，可选47mm、或60mm
睿米®漏孔增强特性：自主微通道毛细管&密封工艺，抗震|抗摔|-20~65℃高低温|温度系数0.6%/℃
                                      定制同时指定压力&漏率定制，压力：最大40MPa，漏率：8mbar.L/s~1E-9mbar.L/s

睿米®订货号 说明
1 RM515.0-510BNV0/4/0.7-7   He 5.0x10-5mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±5.5%
2 RM515.0-510BNV0/4/0.75-7   He 5.0x10-5mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±5.5%
3 RM515.0-610BNV0/4/0.7-7   He 5.0x10-6mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±8.0%

4 RM515.0-610BNV0/4/0.75-7   He  5.0x10-6mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±8.0%

5 RM515.0-710BNV0/4/0.7-7   He  5.0x10-7mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±8.0%
6 RM515.0-710BNV0/4/0.75-7   He  5.0x10-7mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±8.0%
7 RM515.0-810BNV0/4/0.7-7   He  5.0x10-8mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±8.0%

8 RM515.0-810BNV0/4/0.75-7   He  5.0x10-8mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±8.0%
9 RM513.6-510BNV0/4/35-M   He  3.6x10-5mbar.L/s ±10% @35Mpa表压    不确定度：±5.5%

10 RM511.0-510BNV0/4/2.5-7   He  1.0x10-5mbar.L/s ±10% @2.5bar    不确定度：±5.5%

11 RM512.36-610BNV0/4/30-G   He  2.36x10-6mbar.L/s ±10% @30bar表压    不确定度：±8.0%
12 RM51L-910BNV0/4/1-G   He  1~3x10-9mbar.L/s @1bar表压    不确定度：±15%
13 RM518.7-610BNV0/4/1.25-7   He  8.7x10-6mbar.L/s ±10% @1.25bar    不确定度：±8.0%

注：如料号建立系统不支持字符‘/’，请以字符‘-’替代
可同时指定压力和漏率精确定制，漏率范围：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s 压力：0-40MPa
支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3, O2, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 卤素/冷媒, 混合气体...

订货号：RM51  10BNV0/4/  -  
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=5.0 x10-5

加工公差:±10% 

7：bar绝压
G: bar表压
M: Mpa表压

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

1/8NPT
外丝

无

睿米®
4: mbar.L/s
6:pa.m³/s

一组标准漏孔，10-2—10-7mbar.L/sec 
@0.75bar绝压,100%He

 气体
类型

1：He
C: H2

D: D2
...

RM515.0-710BNV0/4/0.75-7 RM515.0-410BNV0/4/0.75-7

RM515.0-610BNV0/4/0.75-7 RM513.0-310BNV0/4/0.75-7

RM513.0-510BNV0/4/0.75-7 RM515.0-210BNV0/4/0.75-7

RM511.0-610BNV0/4/2.7-M
1.05E-6mbar.L/s@2.7Mpa表压

RM514.0-610BNV0/4/3.1-M
3.86E-6mbar.L/s@3.1Mpa表压

RM513.6-510BNV0/4/20-M
3.86E-6mbar.L/s@20Mpa表压

RM513.6-510BNV0/4/35-M
3.44E-6mbar.L/s@35Mpa表压

一组高压标准漏孔，最高35Mpa
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快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%

典型无源漏孔二: 单端G1/8外丝
(8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-2MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

新能源Pack|氦检模拟仿真

典型无源漏孔二:单端G1/8外丝（带O圈），睿米®自研一体式结构 (无拼接和胶水)，长度47mm 
睿米®漏孔增强特性：自主微通道毛细管&密封工艺，抗震|抗摔|-20~65℃高低温|温度系数0.6%/℃
                                      定制同时指定压力&漏率定制，压力：最大2MPa，漏率：100mbar.L/s~1E-9mbar.L/s

睿米®订货号 说明
1 RM515.0-510GNV0/4/0.7-7   He 5.0x10-5mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±5.5%
2 RM515.0-510GNV0/4/0.75-7   He 5.0x10-5mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±5.5%
3 RM515.0-610GNV0/4/0.7-7   He 5.0x10-6mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±8.0%
4 RM515.0-610GNV0/4/0.75-7   He  5.0x10-6mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±8.0%
5 RM515.0-710GNV0/4/0.7-7   He  5.0x10-7mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±8.0%
6 RM515.0-710GNV0/4/0.75-7   He  5.0x10-7mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±8.0%
7 RM515.0-810GNV0/4/0.7-7   He  5.0x10-8mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±8.0%
8 RM515.0-810GNV0/4/0.75-7   He  5.0x10-8mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±8.0%
9 RM512.0-510GNV0/4/0.75-7   He 2.0x10-5mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±5.5%

10 RM511.0-510GNV0/4/10-G   He  1.0x10-5mbar.L/s ±10% @10bar表压    不确定度：±5.5%
11 RM51L-910GNV0/1-7   He  1~3x10-9mbar.L/s  @1bar    不确定度：±15%
12 RM518.7-710GNV0/6/1.25-7   He  8.7x10-7pa.m³/s ±10% @1.25bar    不确定度：±8.0%

注：如料号建立系统不支持字符‘/’，请以字符‘-’替代
可同时指定压力和漏率精确定制，漏率范围：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s 压力：0-2MPa（密封圈限制），如高压力请选用NPT，
R, VCR等接口，最高支持2Mpa(>2Mpa，建议采用NPT螺牙)。
支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3, O2, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 卤素/冷媒, 混合气体...

订货号：RM51  10GNV0/4/  -  
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=5.0 x10-6

加工公差:±10% 

7：bar绝压
G: bar表压
M: Mpa表压

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

G1/8
外丝

无

睿米®
4: mbar.L/s
6:pa.m³/s

RM515.0-610GNV0/4/0.75-7
4.52E-5mbar.L/s@0.75bar绝压

RM518.7-710GNV0/4/1.25-7
8.35E-7Pa.m³/s@1.25bar绝压

 气体
类型

1：He
C: H2

D: D2
...

RM519.5-510GNV0/4/0.14-7
mbar.L/s@0.14bar绝压
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典型无源漏孔三:单端10-32UNF外丝（带O圈），睿米®自研一体式结构 (无拼接和胶水)，长度34mm 
睿米®漏孔增强特性：自主微通道毛细管&密封工艺，抗震|抗摔|-20~65℃高低温|温度系数0.6%/℃
                                      定制同时指定压力&漏率定制，压力：最大2MPa，漏率：8mbar.L/s~1E-9mbar.L/s

睿米®订货号 说明
1 RM512.0-51009V0/4/2-G   He 2.0x10-5mbar.L/s ±10% @2bar表压    不确定度：±5.5%
2 RM515.0-51009V0/4/2-G   He 5.0x10-5mbar.L/s ±10% @2bar表压    不确定度：±5.5%

3 RM515.0-51009V0/4/0.7-7   He 5.0x10-5mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±5.5%
4 RM515.0-51009V0/4/0.75-7   He 5.0x10-5mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±5.5%
5 RM515.0-61009V0/4/2-G   He 5.0x10-6mbar.L/s ±10% @2bar表压    不确定度：±8.0%
6 RM515.0-61009V0/4/0.7-7   He 5.0x10-6mbar.L/s ±10% @0.7bar    不确定度：±8.0%

7 RM515.0-61009V0/4/0.75-7   He 5.0x10-6mbar.L/s ±10% @0.75bar    不确定度：±8.0%
8 RM511.0-51009V0/4/2.5-7   He 1.0x10-5mbar.L/s ±10% @2.5bar    不确定度：±5.5%

9 RM511.0-51009V0/4/10-G   He  1.0x10-5mbar.L/s ±10% @10bar表压    不确定度：±5.5%

10 RM518.7-71009V0/6/1.25-7   He  8.7x10-7pa.m³/s ±10% @1.25bar    不确定度：±8.0%

注：如料号建立系统不支持字符‘/’，请以字符‘-’替代
可同时指定压力和漏率精确定制，漏率范围：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s 压力：0-2MPa
支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3, O2, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 卤素/冷媒, 混合气体...

订货号：RM51   10 0 9 V 0/4/    -  
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=2.0 x10-5

加工公差:±10% 

7：bar绝压
G: bar表压

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

无
接
头

10-32UNF
外丝

睿米®

快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%

4: mbar.L/s
6:pa.m³/s

典型无源漏孔三: 单端10-32UNF外丝
(8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-2MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

新能源Pack|氦检模拟仿真,适用薄型电池

RM512.0-51009V0/4/2-G
1.93E-5mbar.L/s@2bar表压

 气体
类型

1：He
C: H2

D: D2
...

两种长度可选
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1.03E-5mbar.L/s@10bar表压 36mm
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典型无源漏孔四:双端1/4NPT内丝，睿米®自研一体式结构 (无拼接和胶水)，长度97mm 
睿米®漏孔增强特性：自研微通道毛细管&密封工艺，抗震|抗摔|-20~65℃高低温|温度系数0.6%/℃
                                      定制同时指定压力&漏率定制，压力：最大40MPa，漏率：100mbar.L/s~1E-9mbar.L/s

睿米®订货号 说明
1 RM51M-510CCV0/4/2-G  He 4~6x10-5mbar.L/s@2bar G   不确定度：±5.5% 双端1/4NPT外丝
2 RM515.0-510CCV0/4/2-G  He 5.0x10-5mbar.L/s@2bar G  ±10%； 不确定度：±5.5%  双端1/4NPT外丝
3 RM51L-410CCV0/4/2-G  He 1~3x10-4mbar.L/s@2bar G    不确定度：±3.8%  双端1/4NPT外丝
4 RM51H-510CCV0/4/2-G  He 7~9x10-5mbar.L/s@2bar G    不确定度：±5.5%  双端1/4NPT外丝
5 RM51L-510CCV0/4/2-G  He 1~3x10-5mbar.L/s@2bar G    不确定度：±5.5%  双端1/4NPT外丝
6 RM51M-610CCV0/4/2-G  He 4~6x10-6mbar.L/s@2bar G    不确定度：±8.0%  双端1/4NPT外丝
7 RM51L-610CCV0/4/2-G  He 1~3x10-6mbar.L/s@2bar G    不确定度：±8.0%  双端1/4NPT外丝
8 RM512.0-510CCV0/4/1-G  He 2.0x10-5mbar.L/s ±10% @1bar G      不确定度：±5.5%  双端1/4NPT外丝
9 RM511.0-510CCV0/4/40-M  He 1.0x10-5mbar.L/s ±10% @40Mpa G    不确定度：±5.5%  双端1/4NPT外丝

10 RM518.0-610CCV0/4/2-G  He 8.0x10-6mbar.L/s ±10% @2bar G     不确定度：±8.0%  双端1/4NPT外丝
11 RM512.0-710CCV0/4/2-G  He 2.0x10-7mbar.L/s ±10% @2bar G      不确定度：±8.0%  双端1/4NPT外丝

注：如料号建立系统不支持字符‘/’，请以字符‘-’替代
可同时指定压力和漏率精确定制，漏率范围：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s 压力：0-40MPa
支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3, O2, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 卤素/冷媒, 混合气体...

订货号：RM51    10CCV0/4/  -  
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=M(4~6) x10-5

如指定值,加工公差:±10% 

7：bar绝压
G: bar表压
M：Mpa

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

1/4NPT
内丝

1/4NPT
内丝

睿米®
漏率
单位

快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%

典型无源漏孔四: 双端1/4NPT内丝
(8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-40MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

新能源Pack氦检|模拟仿真

4：mbar.L/s
6：pa.m³/sec

RM51M-410CCV0/4/2-G
4.90E-4mbar.L/sec@2bar表压

RM51M-510CCV0/4/2-G
5.13E-5mbar.L/sec@2bar表压

 气体
类型

1：He
C: H2

D: D2
...
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典型无源漏孔五:双端1/8NPT外丝，睿米®自研一体式结构 (无拼接和胶水)，长度60mm，可选47mm或75mm
睿米®漏孔增强特性：自研微通道毛细管&密封工艺，抗震|抗摔|-20~65℃高低温|温度系数0.6%/℃
                                      定制同时指定压力&漏率定制，压力：最大40MPa，漏率：100mbar.L/s~1E-9mbar.L/s

睿米®订货号 说明
1 RM515.0-710BBV0/6/0.5-7  He 5.0x10-7Pa.m³/s@0.5bar绝压 ±10%  不确定度：±8.0% 双端1/8NPT外丝
2 RM519.9-710BBV0/6/0.9-7  He 9.9xx10-7Pa.m³/s@0.9bar绝压 ±10%   不确定度：±8.0%  双端1/8NPT外丝
3 RM515.0-510BBV0/6/10-G  He 5.0x10-5Pa.m³/s@10bar表压 ±10%   不确定度：±3.8%  双端1/8NPT外丝
4 RM515.0-510BBV0/4/2-G  He 5.0x10-5mbar.L/s@2bar表压 ±10%   不确定度：±5.5%  双端1/8NPT外丝
5 RM51L-510BBV0/4/2-G  He 1~3x10-5mbar.L/s@2bar表压    不确定度：±5.5%  双端1/8NPT外丝
6 RM51M-610BBV0/4/2-G  He 4~6x10-6mbar.L/s@2bar表压    不确定度：±8.0%  双端1/8NPT外丝
7 RM51L-610BBV0/4/2-G  He 1~3x10-6mbar.L/s@2bar表压    不确定度：±8.0%  双端1/8NPT外丝
8 RM512.0-510BBV0/4/1-G  He 2.0x10-5mbar.L/s ±10% @1bar表压      不确定度：±5.5%  双端1/8NPT外丝
9 RM511.0-410BBV0/4/22-M  He 1.0x10-4mbar.L/s ±10% @22Mpa表压    不确定度：±5.5%  双端1/8NPT外丝

10 RM518.0-610BBV0/4/2-G  He 8.0x10-6mbar.L/s ±10% @2bar表压     不确定度：±8.0%  双端1/8NPT外丝
11 RM512.0-710BBV0/4/2-G  He 2.0x10-7mbar.L/s ±10% @2bar表压      不确定度：±8.0%  双端1/8NPT外丝

注：如料号建立系统不支持字符‘/’，请以字符‘-’替代
可同时指定压力和漏率精确定制，漏率范围：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s 压力：0-40MPa
支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3, O2, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 卤素/冷媒, 混合气体...

订货号：RM51 5.0  10 BBV0/4/  -  
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=M(4~6) x10-5

如指定值,加工公差:±10% 

7：bar绝压
G: bar表压
M：Mpa

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

1/8NPT
外丝

1/8NPT
外丝

睿米®
漏率
单位

快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%

典型无源漏孔五: 双端1/8NPT外丝
(8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-40MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

新能源Pack氦检|模拟仿真

4：mbar.L/s
6：pa.m³/sec

 气体
类型

1：He
C: H2

D: D2
...

RM515.0-710BBV0/6/0.5-7
4.71E-7Pa.m³/s@0.5bar绝压

RM519.9-710BBV0/6/0.9-7
9.78E-7Pa.m³/s@0.9bar绝压

RM515.0-510BBV0/6/10-G
4.86E-7Pa.m³/s@10bar表压
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快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%。 

典型无源漏孔六: 双端1/4MVCR(高/超高真空场景)
(8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-40MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

典型无源漏孔六:双端1/4MVCR, 睿米®自研一体式结构 (无拼接和胶水)，长度60mm。
睿米®漏孔增强特性：自主微通道毛细管&密封工艺，抗震|抗摔|-20~65℃高低温|温度系数0.6%/℃
                                      定制同时指定压力&漏率定制，压力：最大40MPa，漏率：8mbar.L/s~1E-9mbar.L/s

睿米®订货号 说明
1 RM51L-910E5V0/4/1-3   He 1~3x10-9mbar.L/s  @1atm    不确定度：±15%
2 RM5CL-710E5V0/6/1-3   H2 1~3x10-7Pa.m³/s  @1atm    不确定度：±8.0%  
3 RM5DM-610E5V0/6/1-7   D2 4~6x10-6Pa.m³/s @1bar    不确定度：±8.0%  

4 RM5X1.0-910E5V0/TL/1-3   O2 ~1.0x10-9torr.L/s @1atm    不确定度：±15%  

注：如料号建立系统不支持字符‘/’，请以字符‘-’替代
可同时指定压力和漏率精确定制，漏率范围：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s 
支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3, O2, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 卤素/冷媒, 混合气体...

订货号：RM5C  L  10E 5V0/4/    -   
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=1~3 x10-7

加工公差:±10% 

7：bar绝压
3:  atm绝压
M: Mpa表压

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

1/4MVCR

 1/4MVCR

睿米®
4: mbar.L/s
6:pa.m³/s

 气体
类型

RM51L-910E5V0/4/1-3
He, 1.71E-9mbar.L/s@1atm

RM5CL-710E5V0/6/1-3
H2, 1.56E-7Pa.m³/s@1atm

RM5DM-610E5V0/6/1-7
D2, 5.15E-6Pa.m³/s@1bar

RM5X1.0-910E5V0/TL/1-3
O2, 1.49E-9torr.L/s@1atm

1：He
C: H2

D: D2

X: 定制气体...
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快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%。 

典型无源漏孔七: 双端G1/4或双端G1/8
(100mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-2MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

典型无源漏孔七:双端G1/4外丝或双端G1/8外丝, 睿米®自研一体式结构 (无拼接和胶水)，长度47mm。
睿米®漏孔增强特性：自主微通道毛细管&密封工艺，抗震|抗摔|-20~65℃高低温|温度系数0.6%/℃
                                      定制同时指定压力&漏率定制，压力：最大2MPa，漏率：8mbar.L/s~1E-9mbar.L/s

睿米®订货号 说明
1 RM51M-510HHV0/4/2-G   He 4~6x10-5mbar.L/s  @2bar表压    不确定度：±5.5%  双端G1/4外丝
2 RM512.0-510GGV0/4/1-G   He 2.0x10-5mbar.L/s ±10% @1bar表压    不确定度：±5.5%    双端G1/8外丝
3 RM51M-610HHV0/4/2-G   He 4~6x10-6mbar.L/s  @2bar表压    不确定度：±8.0%   双端G1/4外丝
4 RM515.0-410GGV0/4/2-G   He  5.0x10-4mbar.L/s ±10%@2ba表压   不确定度：±3.8%    双端G1/8外丝

5 RM515.0-510GGV0/4/2-G   He 5.0x10-5mbar.L/ss ±10%@2bar表压   不确定度：±5.5%    双端G1/8外丝
6 RM512.0-510GGV0/4/1-G   He 2.0x10-5mbar.L/s  ±10%@1bar表压  不确定度：±5.5%    双端G1/8外丝

注：如料号建立系统不支持字符‘/’，请以字符‘-’替代
可同时指定压力和漏率精确定制，漏率范围：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s 
支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3, O2, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 卤素/冷媒, 混合气体...

订货号：RM5 1 5.0  10GGV0/4/   -   
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=5.0 x10-7

加工公差:±10% 

7：bar绝压
3:  atm绝压
M: Mpa表压

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

G: G1/8外丝
H: G1/4外丝睿米®

4: mbar.L/s
6:pa.m³/s

G: G1/8外丝
H: G1/4外丝

 气体
类型

1：He
C: H2

D: D2

X: 定制气体...

RM515.0-410GGV0/4/2-G
He, 5.02E-4mbar.L/s@2bar表压

RM515.0-510GGV0/4/2-G
He, 5.29E-5mbar.L/s@2bar表压

RM51M-510HHV0/4/2-G
He, 5.18E-5mbar.L/s@2bar表压

RM51M-610HHV0/4/2-G
He, 5.26E-6mbar.L/s@2bar表压
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快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%

典型无源漏孔八:R1/4或NPT1/4-KF16或KF25
(8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-40MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

典型无源漏孔八:一端为R1/4或NPT1/4或NPT1/8，一端为KF16或KF25, 睿米®自研一体式结构 (无拼接和胶水)，长度60mm 
睿米®漏孔增强特性：自主微通道毛细管&密封工艺，抗震|抗摔|-20~65℃高低温|温度系数0.6%/℃
                                      定制同时指定压力&漏率定制，压力：最大40MPa，漏率：8mbar.L/s~1E-9mbar.L/s

睿米®订货号 说明
1 RM511.0-610W0V0/6/20-7   He 1.0x10-6Pa.m³/s ±10% @20bar绝压    不确定度：±5.5%  R1/4-KF16
2 RM511.0-710W0V0/6/2.5-7   He 1.0x10-7Pa.m³/s ±10% @2.5bar绝压    不确定度：±8.0%  R1/4-KF16
3 RM51L-910W1V0/4/1-G   He 1~3x10-9mbar.L/s @1bar表压    不确定度：±15%  R1/4-KF25

4 RM513.0-510W1V0/4/22-M   He 3.0x10-5mbar.L/s ±10%@22Mpa表压    不确定度：±5.5%  R1/4-KF25
5 RM511.5-510W1V0/4/39.2-G   He 1.5x10-5mbar.L/s ±10%@39.2bar表压    不确定度：±5.5%  R1/4-KF25
6 RM515.0-410W1V0/4/2-G   He 5.0x10-4mbar.L/s±10% @2bar表压    不确定度：±3.8%  R1/4-KF25

注：如料号建立系统不支持字符‘/’，请以字符‘-’替代
可同时指定压力和漏率精确定制，漏率范围：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s 
支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3, O2, Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 卤素/冷媒, 混合气体...

订货号：RM51  10W0V0/4/  -   
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=1.0 x10-7

加工公差:±10% 

3: 标准大气绝压
7：bar绝压
G: bar表压
M: Mpa表压

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

B: 1/8NPT
W: R1/4

D: NPT1/4

 1:KF25
0:KF16

睿米®
4: mbar.L/s
6:pa.m³/s

RM511.0-710W0V0/6/2.5-7
R1/4-KF16

1.08E-7Pa.m³/s@2.5bar绝压

RM511.0-610W0V0/6/20-7
R1/4-K16

1.02E-6Pa.m³/s@20bar绝压

 气体
类型

1：He
C: H2

D: D2
...

RM51L-1010D1V0/6/1-3
NPT1/4-KF25,

1.53E-10Pa.m³/s@1个标准大气绝压
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快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%

典型无源漏孔九:常压喷气He标准漏孔
(5x10-2~1x10-9mbar.L/s|1个标准大气压|抗震抗摔|使用寿命长)

典型无源漏孔九: 一端为R1/4或NPT1/4或NPT1/8，一端为KF16或KF25, 睿米®自研一体式结构 (无拼接和胶水)，长度60mm 
睿米®漏孔增强特性：自主微通道毛细管&密封工艺，抗震|抗摔|-20~65℃高低温|温度系数0.6%/℃
                                      定制同时指定压力&漏率定制，压力：最大40MPa，漏率：8mbar.L/s~1E-9mbar.L/s

睿米®订货号 说明
1 RM512.0-610W0V0/4/1-3   He 2.0x10-6mbar.L/s ±10% @1个标准漏孔大气压    不确定度：±8.0%  R1/4-KF16
2 RM512.0-710W0V0/4/1-3   He 2.0x10-7mbar.L/s ±10% @1个标准漏孔大气压    不确定度：±8.0%  R1/4-KF16
3 RM512.0-810W0V0/4/1-3   He 2.0x10-8mbar.L/s ±10% @1个标准漏孔大气压    不确定度：±8.0%  R1/4-KF16

4 RM512.0-910W0V0/4/1-3   He 2.0x10-9mbar.L/s ±20% @1个标准漏孔大气压    不确定度：±15%  R1/4-KF16
5 RM51L-610D1V0/6/1-3   He 1~3x10-6Pa.m³/s  @1个标准漏孔大气压    不确定度：±5.5%  NPT1/4-KF25
6 RM511.0-510B1V0/6/1-3   He 1.0x10-5Pa.m³/s ±10% @1个标准漏孔大气压    不确定度：±3.8%  NPT1/8-KF25

订货号：RM51  10W0V0/4/  1 -  3 
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=2.0 x10-8

加工公差:±10% 

3: 标准大气绝压
其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

B: 1/8NPT
W: R1/4

D: NPT1/4

 1:KF25
0:KF16

睿米®
4: mbar.L/s
6:pa.m³/s He

常压喷气He标准漏孔，通常指入口端压力为1个标准大气压对真空；常压一般可以通过在大气中对漏孔入气端喷氦气，
模拟一个绝对大气压，观察漏孔的漏率变化。这种方式可以检测和模拟系统发生泄漏的精确性以及响应灵敏度和时间！

RM512.0-610W0V0/4/1-3
2.11E-6mbar.L/s@1个标准大气绝压

RM512.0-710W0V0/4/1-3
2.03E-7mbar.L/s@1个标准大气绝压

RM512.0-810W0V0/4/1-3
2.06E-8mbar.L/s@1个标准大气绝压

RM512.0-910W0V0/4/1-3
2.04E-9mbar.L/s@1个标准大气绝压
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业界首创,  助力动力电池背压检测方案

某公司定制型号背压漏孔实物图

微通道
毛细管

背压体积
(定制)

最小:10μL

背压漏孔工作原理图

高
压
压
氦
或
氮
氢

抽
真
空
, 

检
测
漏
率

技术规格(某定制型号) 
*定制需求信息:①测试压力②漏率③背压体积,需详细沟通*

1 订货号（举例） RMBYD-B050-5E-5-0.7

2 漏率 5E-5mbar.L/sec@0.7bar绝压入真空,  公
差:±10%

3 制作工艺 微通道工艺, 抗震|抗摔|支持40MPa高压, 工作温
度:-20-65℃; 温度系数:-0.6%/℃

4 入口接头 定制压氦平面, 18.0mmx13.5mm

5 等效背压体积 50μL

6 规格尺寸 长度31mm,  压氦平面13.5x18mm, 可拆卸堵头

7 证书 出厂合格证书, 或第三方CNAS证书

 工作原理:很多工件(电子元器件、电池包)无法直接测试, 背压漏孔模拟待检测工件漏率及压氦体积, 先进行
压氦, 然后反向抽真空检测, 检测漏率作为合格与否的判定的量化标准。

如动力电池包注液口检测标准为100%He漏率<5E-5mbar.L/sec@0.7bar绝压, 内部体积50μL。可以用一个背
压漏孔, 规格为5E-5mbar.L/sec@0.7bar, 背压体积50μL。先对背压漏孔3bar压力压氦3s, 抽真空4s, 检测3s的
漏率值对系统进行校准。后续工件重复此步骤。

电池包模拟仿真件

可拆卸
堵头

穿板固
定螺帽

31mm

压氦平面
18.0x13.5mm

过滤
元件

压氦方向背压
体积

CBYD-B -  - 

漏率值
(mbar.L/sec)

压力值
(bar，绝压)

等效背压
体积（μL）

订货号：

典型无源漏孔十: 定制背压式标准漏孔
业界首创,动力电池包He|H2检测新方案

电池Pack，电子元器件背压氦检|模拟仿真
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其他无源漏孔-电池包氢H2检(5%H2/95%N2)

技术规格
1 订货号 RM5C2.0-610BNV0/6/0.1-G/5T
2 气体  氮氢混合气(5%H2/95%N2)
3 漏率 2.0x10-6Pa.m³/sec  ±10% 入真空

不确定度：±10%
4 入气端压力 0.1bar表压
5 接头规格 入气端：NPT1/8外丝

出气端：无
6 尺寸 长度：47mm
7 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 支持高压(最高

~40MPa), 温度系数:-0.6%/℃
8 抗震抗摔测试 1.2米5次跌落通过
9 证书 出厂合格证或CNAS证书

技术规格
1 订货号 RM5C4.0-610BNV0/6/0.1-G/5T
2 气体 氮氢混合气(5%H2/95%N2)
3 漏率 4.0x10-6Pa.m³/sec  ±10% 入真空

不确定度：±10%
4 入气端压力 0.1bar表压
5 接头规格 入气端：NPT1/8外丝

出气端：无
6 尺寸 长度：47mm
7 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 支持高压(最高

~40MPa), 温度系数:-0.6%/℃
8 抗震抗摔测试 1.2米5次跌落通过
9 证书 出厂合格证或CNAS证书

技术规格
1 订货号 RM5C5.0-610BNV0/6/2-G/5T
2 气体 氮氢混合气(5%H2/95%N2)
3 漏率 5.0x10-6Pa.m³/sec  ±10% 入真空

不确定度：±10%
4 入气端压力 2bar表压
5 接头规格 入气端：NPT1/8外丝

出气端：无
6 尺寸 长度：47mm
7 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 支持高压(最高

~40MPa), 温度系数:-0.6%/℃
8 抗震抗摔测试 1.2米5次跌落通过
9 证书 出厂合格证或CNAS证书

技术规格
1 订货号 RM5C8.0-610BNV0/6/0.1-G/5T
2 气体 氮氢混合气(5%H2/95%N2)
3 漏率 8.0x10-6Pa.m³/sec  ±10% 入真空

不确定度：±10%
4 入气端压力 0.1bar表压
5 接头规格 入气端：NPT1/8外丝

出气端：无
6 尺寸 长度：47mm
7 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 支持高压(最高

~40MPa), 温度系数:-0.6%/℃
8 抗震抗摔测试 1.2米5次跌落通过
9 证书 出厂合格证或CNAS证书

支持同时指定压力和漏率定制, 压力：0-40MPa & 漏率：8mbar.L/s - 1x10-9mbar.L/s

支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3,Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 各种卤素/冷媒, 混合气体...

快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）,根据指定压力&漏率定制, ±10%
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其他无源漏孔-其他定制(H2, D2, 各种气体...)
(8mbar.L/s~3x10-9mbar.L/s|>0.1-40MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

A公司定制要求：He 20Kpa表压入真空漏率为1.0x10-7Pa.m³/s, 
入口端: 1/8NPT, 出口端: KF25. 同时给出20KPa表压下H2和
(5%H2/95%N2)对应漏率

技术规格
1 订货号 RM511.0-710B1V0/6/0.2-G
2 气体与漏率 He 20Kpa,  1x10-7Pa.m³/sec ±10% 基准点

H2  20Kpa: 实测为准, 见右图
5%H2/95%N2  20Kpa: 实测为准, 见右图

3 接头规格 入气端：1/8NPT外螺纹
出气端：KF25

4 尺寸 长度：60mm
5 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 支持高压(最高

~40MPa), 温度系数:-0.6%/℃
6 抗震抗摔测试 1.2米5次跌落通过
7 证书 出厂合格证

技术规格
1 订货号 RM5DL-750E5V0/6/1-7
2 气体 100%D2

3 漏率 1~3x10-7Pa.m³/sec@1.0bar绝压  基准点
另要求提供4个点：
5.0x10-7,  1.0x10-6,  5.0x10-6,  1.0x10-5

4 入气端压力 1bar绝压(基准点)
5 接头规格 双端1/4MVCR，长度60mm
6 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 支持高压(最高

~40MPa), 温度系数:-0.6%/℃
7 抗震抗摔测试 1.2米5次跌落通过
8 证书 出厂合格证或CNAS证书

D2标准漏孔，5个校准点

He标准漏孔
同时标定100%H2、5%H2/95N2

支持同时指定压力和漏率定制, 压力：0-40MPa & 漏率：8mbar.L/s - 1x10-9mbar.L/s

支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3,Ar, Ke, Ne, Xe, N2, CO2,CO,CH4, 各种卤素/冷媒, 混合气体...

快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）,根据指定压力&漏率定制, ±10%
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技术规格

常
用
型
号

订货号 正压漏率
RM51L-4106DA0/4 1~3x10-4mbar.L/s
RM51M-5102DA0/4 4~6x10-5mbar.L/s
RM51L-5104DA0/4 1~3x10-5mbar.L/s
RM51M-6104DA0/4 4~6x10-6mbar.L/s
RM51L-6104DA0/4 1~3x10-6mbar.L/s
RM51M-7104DA0/4 4~6x10-7mbar.L/s
RM51L-7104DA0/4 1~3x10-7mbar.L/s

1 订货号 见上 。用户可定制指定漏率，加工公差：±10%
漏率范围：1x10-2~1x10-8mbar.l/s

举例说明：定制2.5x10-4mbar.l/s, 选1000cc气瓶
订货号：RM512.5-4106DA0/4 

2 制作工艺 微通道毛细管| 抗震抗摔|支持高压(气室最高~12MPa)|
极低衰减|温度系数:0.1%/℃(可忽略)

3 气室规格 160~300cc~1000cc可选, 可重复充气设计
4 充气压力 最高12.0Mpa （同类产品一般＜2.0Mpa）
5 典型衰减 2.0x10-4mbar.L/s, 1000cc气室/11MPa:    5.4%/年

5.0x10-5mbar.L/s, 300cc气室/11MPa:      4.6%/年
2.0x10-5mbar.L/s, 160cc气室/10MPa:      3.8%/年
5.0x10-6mbar.L/s, 160cc气室/10MPa:      1.0%/年
5.0x10-7mbar.L/s, 160cc气室/5MPa:        0.2%/年

6 接口 φ10mm吸枪适配口
7 规格尺寸 1000cc气瓶：360mm(长)x70mm(最宽)

300cc气瓶：  360mm(长)x60mm(最宽)
300cc气瓶：  240mm(长)x60mm(最宽)

8 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

He有源正压漏孔：1x10-2~1x10-8mbar.l/s
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减|精确校准

无须更换气瓶|数年补气或终身不用补气|操作简单|免维护|成本低|寿命长

充气阀门

气室

φ10.0mm
吸枪口

1.09E-7mbar.L/s

4.88E-6mbar.L/s

1.98E-5mbar.L/s

5.05E-5mbar.L/s

1.26E-4mbar.L/s

带第三方检测CNAS证书，仅支持≥1x10-5mbar.L/s）

***RMI-MTC™支持高压充注，真空漏率可视为正压漏率***

订货号:

   ⑥
阀门
0:无阀门

RM51   L    -4  1   0     6   D A 0 / 4 

③
漏率
大小
a=L

④
漏率
量级
b=-4

⑦
气室
规格

4:160cc   2: 300cc 6: 1000cc
 3: 200cc 1:110cc 

漏率=ax10b

=Lx10-4

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

D: 吸枪适配口

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压) 

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

1: He 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b
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超高压He正压&真空校准合一漏孔
充注超高压>1.5-10Mpa|极低衰减|>5x10-10pa.m³/sec真空漏率≈正压漏率

订货号:

RM51  5.0  -10 1   0     4   1 X 0 / 6 

③
漏率
大小
a=5.0

④
漏率
量级

b=-10

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

漏率=ax10b

正压漏率第三方检测CNAS证书，仅支持≥1x10-5mbar.L/s）

***RMI-MTC™支持充注超高压，校准的真空漏率可视为正压漏率***

φ10.0mm嗅探口
&KF25真空接口合
一设计

RM515.0-101041X0/6
真空校准漏率=5.28x10-10pa.m³/sec
充氦压力：15bar
正压漏率≈5.28x10-10pa.m³/sec
                   理论最大偏差：<4.0%
远小于计量的不确定度

RM515.0-91041X0/6
真空校准漏率=5.18x10-9pa.m³/sec
充氦压力：30bar
正压漏率≈5.18x10-9pa.m³/sec
                   理论最大偏差：<2.0%
远小于计量的不确定度

RM515.0-81041X0/6
真空校准漏率=4.88x10-8pa.m³/sec
充氦压力：50bar
正压漏率≈4.88x10-10pa.m³/sec
                   理论最大偏差：<0.5%
远小于计量的不确定度

RM515.0-71041X0/6
真空校准漏率=5.12x10-7pa.m³/sec
充氦压力：100bar
正压漏率≈5.12x10-7pa.m³/sec
                   理论最大偏差：<0.2%
远小于计量的不确定度

传统工艺制作的小漏率标准漏孔，氦气充注压力低，略高于常压，甚至低于常压很多，所以真空漏率≠正压漏率
RMI-MTC™微通道标准漏孔支持超高压，10-7pa.m³/sec漏孔支持>10Mpa, 5x10-10pa.m³/sec漏孔支持>1.5Mpa，
根据流体力学原理，入真空漏率≈入大气漏率，理论差异最大<4.0%,远小于计量的不确定度。

充注高压



精确校准|适配所有进口/国产H2检漏仪

技术规格

常
用
型
号

订货号 正压漏率
RM5CL-4106DA0/4/5T 1~3x10-4mbar.L/s, 1000cc
RM5CM-5102DA0/4/5T 4~6x10-5mbar.L/s，300cc
RM5CL-5104DA0/4 /5T 1~3x10-5mbar.L/s，160cc
RM5CM-6104DA0/4/5T 4~6x10-6mbar.L/s，160cc
RM5CM-7104DA0/4/5T 4~6x10-7mbar.L/s，160cc

1 订货号 见上 。可精确定制漏率，加工公差：±10%
举例说明：定制2.5x10-4mbar.l/s, 选1000cc气瓶
订货号：RM5C2.5-4106DA0/4

*冷媒R134a等效漏率1克/年≈7.7x10-6mbar.L/s*
2 制作工艺 微通道毛细管| 抗震抗摔|支持高压(气室最高~12MPa)|

极低衰减|温度系数:0.1%/℃(可忽略)
3 气室规格 160~300cc~1000cc可选, 可重复充气设计
4 充气压力 最高12.0Mpa （同类产品一般＜2.0Mpa）
5 典型衰减 2.0x10-4mbar.L/s, 1000cc气室/11MPa:    5.4%/年

2.0x10-5mbar.L/s, 160cc气室/10MPa:      3.8%/年
5.0x10-6mbar.L/s, 160cc气室/10MPa:      1.0%/年
5.0x10-7mbar.L/s, 160cc气室/5MPa:        0.2%/年

6 接口 φ10mm吸枪适配口
7 规格尺寸 1000cc气瓶：360mm(长)x70mm(最宽)

300cc气瓶：  360mm(长)x60mm(最宽)
300cc气瓶：  240mm(长)x60mm(最宽)

8 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

H2有源正压漏孔： 1x10-2~1x10-7mbar.l/s
微通道工艺|抗震抗摔|超高压力|极低衰减|精确校准

无须更换气瓶|数年补气或终身不用补气|操作简单|免维护|成本低|寿命长

正压漏率：4.91E-6mbar.L/s
气体：5%H2/95%N2

160cc，充气压力：100bar，衰减：1.0%/年

正压漏率：4.89E-5mbar.L/s
气体：5%H2/95%N2

300cc，充气压力：100bar，衰减：4.9%/年

正压漏率：1.05E-4mbar.L/s
气体：5%H2/95%N2

1000cc，充气压力：110bar，衰减：2.9%/年

充气阀门

气室

φ10.0mm
吸枪口

订货号:

   ⑥
阀门
0:无阀门

RM5C   L   -4  1   0     6   D A 0 / 4 / 5T 

③
漏率
大小
a=L

④
漏率
量级
b=-4

⑦
气室
规格

4:160cc   2: 300cc 6: 1000cc
 3: 200cc 1:110cc 

漏率=ax10b

=Lx10-4

其中：a=L（1.0-3.9） 或
M(4.0-6.9) 或H(7.0-9.9)

或具体数值

⑧
出口
接头

D: 吸枪适配口

⑪
漏率
单位

6:Pa.m³/sec
4:mbar.L/sec

⑩
压
力
表 0: 无  G：有

⑨
出
口
压
力 A: 大气(正压) 

 ⑤
校
准
点
个
数

 ②
气
体
类
型

C: H2 

 ①
睿
米
微
通
道
工
艺

漏率=ax10b 5%H2浓度

正压漏率：1.57E-5mbar.L/s
气体：5%H2/95%N2

160cc，充气压力：100bar，衰减：3.1%/年
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无源正压漏孔（He, H2, ...）
(5x10-2 ~1x10-8mbar.L/s|0-40MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

订货号：RM5 1 1.0  10W1A0/6/  20 -  
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=1.0 x10-6

加工公差:±10% 

7：bar绝压
3:  atm绝压
M: Mpa表压

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

R1/4

KF25

睿米®
4: mbar.L/s
6:pa.m³/s He

RM511.0-610W1A0/6/20-G
He, 正压漏率：

1.03E-6Pa.m³/s@20bar表压

订货号：RM5C 1.5  10W1A0/6/ 39.2 -  /5T
③

漏率
大小a

④
漏率

量级b

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=1.5 x10-6

加工公差:±10% 

7：bar绝压
3:  atm绝压
M: Mpa表压

其中
a=1.0到9.9，指定值(±10%)
  或=L(1~3),  M(4-6),  H(7~9)
b=-9到0之间任意值

R1/4

KF25

睿米®
4: mbar.L/s
6:pa.m³/s H2

He正压漏孔

H2正压漏孔

RM5C1.5-610W1A0/6/39.2-G
5%H2/95%N2, 正压漏率：

1.63E-6Pa.m³/s@39.2bar表压

技术规格
1 订货号 RM511.0-610W1A0/6/20-G

根据用户指定漏率和指定压力精确定制，加工公差：±10%
压力：0-40MPa， 漏率：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s

2 漏率@压力 He 1.0x10-6Pa.m³/sec@20bar表压  ±10%，入大气
3 规格尺寸 KF25(+φ10吸枪口)-R1/4外丝，睿米®自研一体设计，长度60mm
4 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 支持高压(最高~40MPa), 温度系数:-0.6%/℃
5 抗震抗摔测试 1.2米5次跌落通过
6 证书 出厂合格证或CNAS证书

技术规格
1 订货号 RM5C1.5-610W1A0/6/39.2-G/5T

根据用户指定漏率和指定压力精确定制，加工公差：±10%
压力：0-40MPa， 漏率：8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s

2 漏率@压力  5%H2/95%N2 1.5x10-6Pa.m³/sec@39.2bar表压  ±10%，入大气
3 规格尺寸 KF25(+φ10吸枪口)-R1/4外丝，睿米®自研一体设计，长度60mm
4 制作工艺 微通道毛细管, 抗震抗摔, 支持高压(最高~40MPa), 温度系数:-0.6%/℃
5 抗震抗摔测试 1.2米5次跌落通过
6 证书 出厂合格证或CNAS证书

快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3-5天（如需CNAS证书+7天）

                   根据指定压力&漏率定制, ±10%。 支持各种气体类型: He, H2, 5%H2/95%N2, D2, He3, O2, Ar, Ke, Ne, 
Xe, N2, CO2,CO,CH4, 卤素/冷媒, 混合气体...

KF25+φ10吸枪口
合一设计
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He，H2正压漏孔CNAS证书样张

He有源正压漏孔
1.77E-5mbar.L/sec

H2有源正压漏孔
1.57E-5mbar.L/sec

H2无源正压漏孔
(气体：5%H2/95%N2)

1.68E-4mbar.L/sec@130Kpa绝压
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冷媒/卤素, SF6可调漏率标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|数显压力精确调控|液+气双罐设计|一次充注|长期使用

精确校准|适配所有进口/国产冷媒检漏仪

定制周期:3-5天(如需CNAS证书+3周)

技术规格
1 订货型号 RLS-冷媒类型-(校准点1,  2,  3,  ...)

例1: R134A, 校准漏率点1个:2g/y
型号:RLS-R134a-(2g/y)

例2: R32, 校准漏率点4个:1,  2,  5,  10g/y
型号:RLS-R32-(1,  2,  5,  10g/y)

例3: R290, 校准漏率点1个:20g/y
型号:RLS-R290-(20g/y)

例4: SF6, 校准漏率点4个:1E-6,  5E-6,  1E-5,  5E-5mbar.L/s
型号:RLS-SF6-(1E-6,  5E-6,  1E-5,  5E-5mbar.L/s)

2 支持气体 R134a,  R22,  R290,  R32,  R407c,  R410a,  R454b, R600a,  
R1234yf,  R1234ze,  SF6...

3 制作工艺 微通道毛细管,  抗震抗摔,  温度系数:-0.6%/℃

4 漏率 克/年(g/y)                                              Pa.m³/sec mbar.L/sec
0.1~1000 1x10-3~1x10-7 1x10-2~1x10-6

5 气室规格 双气室:50cc(液态)+75cc(气态)

6 压力表 0.2级高精度数显压力表（锂电, 带充电接口）

7 阀门 增压阀x1,  减压阀x1

8 校准接口 10mm ID吸枪适配口

9 规格尺寸 168mm(宽)x115mm(高)x180mm(最深)

10 证书 出厂合格证或第三方CNAS证书

R134a冷媒漏孔
2, 4, 6, 8, 10克/年

R600a冷媒漏孔
2, 3克/年

SF6漏孔
2, 4, 6, 8, 10克/年

支持精确数字压力表
（锂电，带充电接口）
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睿米®RLS冷媒/卤素标准漏孔-精确校准冷媒检漏仪

充电口

数字压力表|精确调压|可充锂电池
精确校准|适配所有进口/国产冷媒检漏仪

 定制周期：3-5天(如需CNAS证书+3周)
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冷媒标准漏孔CNAS证书样张-上海计量院

R134a, 2/4/6/8/10克/年， 用户：X计量院

R134a

R410a, 2/4/6/8/10克/年， 用户：X计量院

R454b, 2/4/6/8/10克/年， 用户：X计量院
R22, 2/4/6/8/10克/年， 用户：X计量院
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 型     号:  TLS(C12H26)-5P
 订货号：RM5X1.0-51725V0/6

十二烷(C12H26)标准漏孔

1/4VCR
真空连接

气动隔膜阀
(常闭)

储液罐(300cc)

RC1/8，接压缩空气，4-
7bar

标签

技术规格(典型)
1 订货号 RM5X1.0-51625V0/6
2 漏率 1.06×10-5Pa·m³/sec（20℃）；

=23.7g/y（质量泄漏率）
不确定度：5%

3 介质 十二烷C12H26

4 出口压力 真空（<1pa）
5 阀门 气动隔膜阀，4-7bar
6 出口连接 1/4VCR male
7 储液罐 300cc，充注液体：250cc
8 适用温度 20℃±5℃
9 衰减 无

10 规格尺寸 280mm(长)x65mm(最宽)
11 证书 厂家检测证书或第三方检测证书

注意事项:
1、温度需要控制在15℃~25℃，且保持温度稳定
（±0.5℃），本产品标定温度为20℃，为保证漏率稳
定，请尽量保证测试环境为20℃（温度变化1℃，漏率
指数变化约11~12%）

2、使用时请将本漏孔放置于水平桌面上，以保证使用
过程中漏孔不会倾倒

3、气动阀门需要连接0.4-0.7MPa压缩空气，建议：6-
7bar

4、漏孔连接到质谱系统，管径建议至少>4mm, 长度小
于2m；管径越大长度越小，对漏率影响越小

5、初次使用，①先静止放置4h，②打开阀门，③并预
抽真空12h，可获得稳定漏率；每次拆除或移动，视为
初次使用 。
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十二烷(C12H26)标准漏孔
CNAS校准证书样张
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DMC(碳酸二甲酯）液体标准漏孔
微通道工艺|抗震抗摔|漏率稳定|精确校准

电解液四极质谱精确定标/可根据客户要求定制形状,漏率

可根据客户要求定制各种非腐蚀性液体标准漏孔

定制周期:10-15天

技术规格（如上图）
1 订货型号 RMLIQUID-DMC01
2 介质 DMC纯净物（Dimethyl 

carbonate，C3H6O3）
3 制作工艺 渗透膜法，温度系数:2.5%/℃

4 漏率 10-150g/a入真空，可根据用户
要求定制

5 储罐装置 50ml
自然挥发（放置于大气
中）:<3g/年

6 规格尺寸 φ11.0mm x 21.0mm（高）
7 使用方法 将漏孔整体放入真空合体中抽

真空，水平放置
8 校准方法 直接质量法，或四级质谱法

DMC真空漏率(入真空）：3.93x10-4mbar.L/sec@20℃
                                             （46.4g/a @20℃）

类型1（薄圆饼状）：RMLIQUID-DMC01

漏孔正面 漏孔反面
泄漏孔
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类型2（KF25）：RMLIQUID-DMC02

技术规格（如上图）
1 订货型号 RMLIQUID-DMC02
2 介质 DMC纯净物（Dimethyl 

carbonate，C3H6O3）
3 制作工艺 渗透膜法，温度系数:2.5%/℃

4 漏率 10-150g/a入真空，可根据用户
要求定制

5 储罐装置 100ml
自然挥发（放置于大气
中）:<3g/年

6 规格尺寸 φ45.0mm x110mm（高）
7 使用方法 K25连接真空/RGA系统
8 校准方法 直接质量法，或四级质谱法

DMC真空漏率(入真空）：4.27x10-4mbar.L/sec@20℃
                                             （49.8g/a @20℃）



DMC(碳酸二甲酯）标准漏孔
校准证书样张
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RM5 2  1.0  -0  10  B  N A0/3/ 4.0 -G   

②
气体
类型

③
漏率
大小

a

④
漏率
量级

b

⑦
入口
接头

⑫
测试
压力
(bar)

2:Air
4: N2 漏率=ax10b 

scc/m

B:  NPT1/8
G: G1/8
O: M10
Q: 10-32UNF
R: R1/8
H: G1/4

配置举例：

例1:RM521.0-310QNA0/3/0.2-G
Air, 0.001sccm@0.2bar(20Kpa)表压, 
10-32UNF外丝

例2:RM541.0+210BNA0/3/70-G
 N2, 100sccm@70bar表压, 
 NPT1/8外丝

例3:RM521.0-010ONA0/3/0.168-G
Air, 1.0sccm@16.8Kpa表压,
M10外丝

例4:RM523.0-210GNA0/3/3-G
Air, 0.03sccm@3bar表压, 
G1/8外丝

例5:RM521.0+110GNA0/3/-1-G
Air, 10.0sccm@-1.0bar,  G1/8外螺纹
入气端表压为-1bar（即真空）
出气端为大气
即气流从大气到真空流量为10.0sccm

例6:RM521.0-110GGA0/3/5-G
Air, 0.1sccm@5.0bar
双端G1/8外螺纹

*加工公差:±10%(可定制±5%)*

睿米®气密性漏孔订货号:

睿米®气密性(Air,N2)标准漏孔系列
微通道工艺|抗震抗摔|0.0006-6000sccm|0-35MPa|使用寿命长

0.001scc/m
@2bar

NPT1/8 G1/8

总
长

34m
m

总
长

47m
m

总
长

47m
m

总
长

47m
m

M1010-32UNF
G1/8

G1/4

G1/8 G1/4
总

长
47m

m

总
长

47m
m

⑧
出口
接头

 

N: 无
B:  NPT1/8
G: G1/8
H: G1/4

快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3天（如需CNAS证书+7天）

适配所有进口(Ateq,  Cosmo,  Innomatec, CTS...)/国产气密设备
先进的微通道技术，抗震抗摔、抗堵塞好，使用寿命远优于进口/国产同类产品

技术规格
1 品牌/订货号 品牌:睿米®    订货号请见上
2

漏率定制
漏率 0.0006~480sccm   公差:±10%或±5%
压力 -0.1bar(真空)-350Bar

3
制作工艺

业界领先的微通道毛细管工艺, 抗震抗摔, 温度系数-0.6%/℃
工作温度:-20-65℃, 对运输、储存、工况无特殊要求

4

接口类型

一体接头  G1/8, R1/8, NPT1/8, M10, 10-32UNF 

转接头

史陶比Staubli RBE03(Ateq)
世伟洛克SwagelokB-QM2-S-2PF, QC4等
快拧, 快插, M5, M8, M12, M18...等
*订购时请提供转接头规格*

5 规格尺寸
(不包含转接头)

NPT1/8, G1/8, M10, R1/8:  长度47mm 
10-32UNF:长度34mm

6 其他特性 抗震抗摔，1.2米跌落测试5次通过
7 证书 出厂合格证书, 或第三方CNAS证书
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70.37L/h@40bar
=1172.83scc/m@40bar



气密性(Air,N2)标准漏孔-气密设备校准
微通道工艺|抗震抗摔|0.0006-6000sccm|0-35MPa|使用寿命长

世伟洛克快接 
B-QM2-S-2PF, 适配innomatec
英诺泰科测漏仪等

Staubli快接 
RBE03，适配Ateq等测漏仪

世伟洛克快接
QC4

6mm气管
快拧：6*4

4mm气管
快拧：4*2.5

6mm气管
快拧：6*4

6mm气管
快插：6*4

防水防尘罩

快速交付：最大产能100-300pcs/天,  定制周期：3天（如需CNAS证书+7天）

提供各种标准接口，如NPT1/8, R1/8，G1/8, G1/4, M10, 10-32UNF等
以及各种转接头（一般采用G1/8内丝转接，可拆卸）

适配所有进口(Ateq,  Cosmo,  Innomatec, CTS...)/国产气密设备
支持宽幅漏率（0.0006~480scc/m）、宽幅压力（-0.1~35Mpa）

抗震抗摔（1.2米跌落测试通过）、抗堵塞好，使用寿命远优于进口/国产同类产品

大气漏入真空或负压
提供防水防尘罩

睿米®气密性漏孔定制说明：
需要提供4个参数：①气体类型，干燥空气或氮气   ②漏率，scc/m?    ③测试压力，bar（表压） ④接口
订货号见“睿米®气密性漏孔订货号”

举例1：压缩空气，0.03scc/m, 压力：5bar，接口：G1/8外丝（标准接口）
订货号：RM523.0-210GNA0/3/5-G

举例2：氮气，10.0scc/m, 压力：5MPa，接口：NPT1/8外丝（标准接口）
订货号：RM541.0+110BNA0/3/50-G

举例3：压缩空气，1.0scc/m, 压力：5KPa（=0.05bar），接口：Staubli RBE03（适配Ateq测漏仪），标准G1/8转RBE03
订货号：RM521.0-010GNA0/3/0.05-G (订货时注明配置Staubli RBE03转接）

举例4：压缩空气，20scc/m, 压力：200Kpa（=2bar），接口：一端为世伟洛克QC4，一端为6*4mm快拧，两端标准G1/8转接
订货号：RM522.0+110GGA0/3/2-G (订货时注明配置一端为世伟洛克QC4，一端为6*4mm快拧转接）
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气密检测漏率计算、漏孔选型、使用的一般性原则

Ø 气密性标准漏孔泄漏率R的计算和漏孔选型：

某工件A的测试压力为P，测试时间ΔT, 容许压降ΔP，充气体积V，

泄漏率R=ΔP*V/ΔT

举例：工件充气体积V=50cc， 测试压力P=20Kpa表压，测试时间ΔT=10s，容许压降ΔP=100pa

泄漏率R=50cc*100pa/10s=500cc*Pa/s=500cc*(1/1.013E5)atm/s

              =4.93E-3*60atm.cc/min=0.296atm.cc/min=0.296scc/m

标准漏孔选型，必须确定①测试压力、②漏率、③接口类型。根据上述计算的漏率，以及给定压力进行选型和定制。

一般定制的漏率公差应控制在±10%。

Ø 为什么工件的容许压降ΔP不能作为气密性测漏仪的判断标准？

以上为例，工件A的体积V=50cc，测漏仪阀体和气路体积为10cc，不考虑其他因素的影响，真正的体积为60cc，如果以容许
压降ΔP=100pa作为判定标准, 真实泄漏率R=60cc*100pa/10s=0.355scc/m，产品应该判定不合格。

当压降ΔP=76.5pa时，真实泄漏率R=76.5cc*100pa/10s=0.272scc/m. ΔP=76.5pa应作为判断的标准。

影响ΔP，V的因素有温度、阀体和气路体积、阀体和气路的热膨胀和应力形变、连接和阀门泄漏、工件特性（如刚性、弹性、
柔性工件区别很大），...。

温度变化是气密性检测误差的最大影响因素，假定测试温度T=23℃，20KPa测试条件下，温度升高1℃，造成的压力变化
=1/296*120KPa=405pa（远大于工件的容许压降100Pa）。对于较小漏率的检测，气流扰动，用手误触工件都会造成极大误差，
乃至不可测。

另一个影响因素是阀体、气路的体积热膨胀和应力形变。假定体积变化1‰，造成的压力变化是120Kpa*1‰=120Pa。所以，
阀体、气路设计的热膨胀系数、弹性形变应尽可能小。测试时稳压的时间尽可能保证压力较为稳定时开始测试。

即使是同一个工件，连接到同一品牌型号的测漏仪，测试条件相同，由于上述的原因，也会造成压降的不同。

以上因素的综合，造成的系统偏差决定了工件的容许压降ΔP不能作为气密性测漏仪的判断标准，而必须采用标准漏孔量化。

Ø 如何使用标准漏孔和校准气密性测漏仪？

一般来说，分为对测漏仪校准以及针对具体产品测试的校准。

1. 对测漏仪的校准：一般是对其极限精度测试，例如0.05scc/m。将标准漏孔连接到测漏仪校准口或检测口，按照给定的测试
压力，多次测试的结果一致性较好，说明测漏仪是合格的。

2. 针对具体的产品测试：制作一个不漏的金件（Gold Part），尽量模拟产品的特性，以及内部空间、体积保持一致。将标准
漏孔接到金件与检漏仪的连接通路上（最好是标准漏孔直接连接到金件上），多次测试结果一致性较好，对测漏仪进行校准，
将其作为工件的判断标准。

具体的校准每个厂家会有所差别，一般都是对有效体积进行调整。如一个1.0scc/m的标准漏孔，测漏仪显示为15.0scc/m，等
效体积为10.0cc, 则调整等效体积数值=10*（15.0/1.0）=150cc，测漏仪显示调整为1.0scc/m，校准完成。

75



睿米®气密性标准漏孔 CNAS证书实物样张
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4Mpa: 70.37L/H
=1172/83scc/m
双端G1/4外丝

多点校准（X计量院用）：
5Kpa: 0.19scc/m
10Kpa: 0.40scc/m
20Kpa: 0.79scc/m
100Kpa: 5.00scc/m
G1/8，转Staubli RBE03（主要用于Ateq
检漏仪等，可拆卸）

300Kpa:0.0315scc/m
单端G1/8

30Kpa:0.95scc/m
G1/8， 转4*2.5快拧
（可拆卸），接气管，



标准漏孔常见问题：漏率、压力与衰减计算
Ø 1mbar.L/sec=0.1Pa.m³/sec=1/1.013atm.cc/sec=0.987std.cc/sec(标准体积)=59.23scc/min

Ø 1mbar.L/sec≈1cc/sec, 直观的说, 1mbar.L/sec≈1秒钟泄漏1cc标准体积气体

Ø 23℃, 某气体分子量=m, 泄漏率为X mbar.L/s，换算成克/年见如下公式：

X mbar.L/s=(X*365*86400)/(22.413*1000)*(273/(273+23))*m *(1/1.013)  (克/年)

Ø 压力：一般分为表压（相对大气压的压差）和绝压（相对真空的压差）。

Ø              绝压：1个大气压+表压。

Ø 漏孔漏率：

1x10-5mbar.L/s≈105秒(1.16天)泄漏1cc    1x10-6mbar.L/s≈106秒(11.6天)泄漏1cc

1x10-7mbar.L/s≈107秒(116天)泄漏1cc     1x10-8mbar.L/s≈108秒(3.17年)泄漏1cc

1x10-9mbar.L/s≈109秒(31.7年)泄漏1cc    1x10-10mbar.L/s≈1010秒(317年)泄漏1cc

Ø 正压漏率与真空漏率：正压漏率是指泄漏到大气的漏率，真空漏率是泄漏到真空的

漏率。漏孔漏率包含分子流与粘滞流，其中分子流与压力差成正比，粘滞流与压力平方

差成正比。一般来说，对于同一个漏孔，内部压力>10Bar，正压漏率≈真空漏率。

睿米®标准漏孔在E-9mbar.L/s支持压力最高2Mpa，可实现≥E-9mbar.L/s真空/正压校准漏率通用。

Ø 漏孔压力衰减：单位时间内压力衰减=Δt*R/(V*P) 其中R: 漏率，V:气室体积，P: 充气压力

Ø 漏孔压力与漏率衰减计算：

10-1~10-6mbar.L/sec的漏孔, 漏率与压力平方成近似正比，压力衰减，漏率也会衰减。

计算时假定一段时间Δt漏率不变，例如1个160cc的气室，充气压力106bar，起始漏率=2.80E-5mbar.L/s。

我们取1天为Δt，以计算1天衰减后的压力和漏率（同样Δt可以去1h, 1min, 或1s，乃至更小，但计算量线性增加）

再以该计算的漏率计算第2天衰减后的压力和漏率，以此类推，可以计算1年或某个时间的压力衰减及漏率

氢气漏孔
漏率:3.47x10-7Pa.m³/s
=3.47x10-6mbar.L/s
11.6天泄漏3.47ml
每天泄漏≈0.3ml
所以微流量标准漏孔即使如
H2漏孔的泄漏并不具危险性

初始漏率3.00E-5mbar.L/s, 分别计算①11MPa, 300cc  ②11MPa,160cc  ③ 1MPa, 160cc 条件下
压力衰减与漏率随时间的变化，如下表：

①11MPa, 300cc 睿米®高压漏孔  ②11MPa,160cc睿米®高压漏孔   ③ 1MPa, 160cc 普通漏孔
时间 漏率(mbar.L/s) 压力衰减 时间 漏率(mbar.L/s) 压力衰减 时间 漏率(mbar.L/s) 压力衰减

第1天 3.00E-05 0.01% 第1天 3.00E-05 0.01% 第1天 3.00E-05 0.16%
第1年 2.84E-05 2.79% 第1年 2.70E-05 5.10% 第1个月 2.74E-05 4.64%
第2年 2.68E-05 5.42% 第2年 2.45E-05 9.71% 第2个月 2.49E-05 9.01%
第3年 2.54E-05 7.92% 第3年 2.23E-05 13.89% 第3个月 2.28E-05 12.86%
第4年 2.41E-05 10.29% 第4年 2.03E-05 17.70% 第4个月 2.10E-05 16.52%
第5年 2.30E-05 12.54% 第5年 1.86E-05 21.19% 第5个月 1.93E-05 19.89%
第6年 2.18E-05 14.68% 第6年 1.72E-05 24.39% 第6个月 1.79E-05 22.89%
第7年 2.08E-05 16.72% 第7年 1.58E-05 27.34% 第1年 1.19E-05 37.19%
第8年 1.99E-05 18.66% 第8年 1.47E-05 30.07% 第2年 6.30E-06 54.21%
第9年 1.90E-05 20.51% 第9年 1.36E-05 32.61% 第3年 3.90E-06 63.97%

第10年 1.81E-05 22.28% 第10年 1.27E-05 34.96% 第4年 2.65E-06 70.30%
*同等条件(初始漏率, 气室大小),睿米®高压漏孔的衰减，是普通漏孔的几分之一乃至低1个数量级，漏率稳定性
远优于普通漏孔，这是标准漏孔最重要的指标。
睿米®标准漏孔，气室最高支持12MPa(>5x10-7mbar.L/s)，5MPa(>5E-8mbar.L/s)， 2MPa(5E-9mar.L/sec), 
0.5Mpa(E-10, E-11, E-12mbar.L/s), 指标远优于同类产品。

计算举例：
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有源标准漏孔配置指导-简化版
(1x10-3~5x10-12mbar.L/s|抗震抗摔|超高压力|极低衰减)

RM 5 1  1.0 - 5   1   1   4    1   V  0  /  4   
②

气体
类型

③
漏率

大小a

④
漏率

量级b

⑦
气室
规格

⑧
出口
接头

⑨
出口端

压力

⑪
漏率
单位

漏率=a x10b

② 气体类型(常用)
1 氦气He
2 空气Air
3 氩气Ar
C 氢气H2

...
X 客户指定气体类型

⑦ 气室规格
U 50cc气室, 6MPa
V 75cc气室, 6MPa
1 110cc气室, 12Mpa
2 300cc气室, 12Mpa
4 160cc气室, 12Mpa
5 双气室(液+气, 冷媒)
6 1000cc气室, 12Mpa
9 客户指定气室

⑧出口接头(常用)
0 KF16
1 KF25
2 KF40
5 1/4MVCR
7 1/8NPT内丝
8 1/4NPT外丝
B 1/8NPT外丝
C 1/4NPT内丝
D 吸枪适配口
J CF16
Z Staubli RBE03

③ 漏率大小a (漏率=a x 10b)
#.# 1.0~9.9
X 量程内任意值
L 低位值:1~3
M 中位值:4~6
H 高位值:7~9

④ 漏率量级b
-4到-13(Pa.m³/s)

⑪ 漏率单位
1 atm.cc/sec
3 sccm
4 mbar.L/sec
6 Pa.m³/sec
8 g/y(克/年)

He, 1.0x10-5mbar.L/sec, 入真空, 气室规格:160cc, 出气端:KF25, 阀门:手动

气体类型②

⑥ 
 阀门
类型

气室规格③

充气阀

阀门类型⑥
出口接头类型⑦

出口端压力⑨气流方向
漏率③④⑪

⑨ 出口端压力
V 真空(真空漏孔)
A 大气(正压漏孔)

⑥  阀门类型
0 无阀门
1 手动截止阀
3 零流量阀门

⑩
其他
选项

⑩ 其他选项
0 无压力表
G 带压力表
X 客户有特殊要求

例1,要求：He,正压校准，要求漏率：2.8x10-6Pa.m³/s.
配置：160cc气室, 吸枪适配口, 正压校准出口压力为大气，无阀
门， 订货号:RM512.8-6104DA0/6

例3,要求：100%H2,真空漏孔，要求漏率：低位10-7Pa.m³/s, 
KF25,带阀门.
配置：160cc气室, 订货号:RM5CL-71141V0/6

例2,要求：He,真空漏孔，要求漏率：5.0x10-9mbar.L/s, KF16,
带阀门.
配置：110cc气室, 订货号:RM515.0-91110V0/4
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无源标准漏孔配置指导-简化版
(8mbar.L/s~1x10-9mbar.L/s|0-40MPa|抗震抗摔|使用寿命长)

    ⑦
进气端接头

            ⑧
出气端接头

入气端压力
⑫⑬

出口压力
⑨⑬

漏率
③④⑪

RM 5  1  M - 5   1   0   C   C   V  0  /  4  / 2.0 - G 
②

气体
类型

③
漏率

大小a

④
漏率

量级b

⑦
入口
接头

⑧
出口
接头

⑨
出口端

压力

⑪
漏率
单位

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

漏率=a x10b

气体类型
②

② 气体类型(常用)
1 氦气He
2 空气Air
C 氢气H2

⑦ 入口接头(常用)
0 无
B 1/8NPT外丝
C 1/4NPT内丝
D 1/4NPT外丝
E 1/4MVCR
G G1/8外丝(带O圈)
H G1/4外丝(带O圈)
J KF16
K KF25
N CF16
R R1/8外丝
Q 10-32UNF外丝

⑧出口接头(常用)
0 KF16
1 KF25
2 KF40
5 1/4MVCR
7 1/8NPT内丝
8 1/4NPT外丝
9 10-32UNF外丝
B 1/8NPT外丝
C 1/4NPT内丝
D 吸枪适配口
G G1/8外丝(带O圈)
H G1/4外丝(带O圈)
J CF16
L M8外丝
N 无
Z Staubli RBE03

③ 漏率大小a (漏率=a x 10b)
#.# 1.0~9.9
X 量程内任意值
L 低位值:1~3
M 中位值:4~6
H 高位值:7~9

④ 漏率量级b
0到-10(Pa.m³/s)

⑪ 漏率单位
1 atm.cc/sec
3 sccm
4 mbar.L/sec
6 Pa.m³/sec
8 g/y(克/年)

⑫ 入气端压力值
##.##  数值

⑬ 压力单位
3 标准大气压-绝压
7 bar-绝压
8 mbar-绝压
A Kpa-绝压
F Kpa-表压
G bar-表压
M MPa-表压

*绝压=表压+1个大气压*

⑨ 出口端压力
V 真空
A 大气(正压漏孔)

He, 4~6x10-5mbar.L/sec, 入真空, 2bar表压, 进气端:NPT1/4内丝, 出气端:NPT1/4内丝

气流方向
 (微通道漏孔支持漏率无方向性)

入气端和出气端可互换, 漏率相等

例1:He,  漏率:5x10-6mbar.L/s；入气端压力:0.7bar绝压； 出
气端压力:真空；入气端接头:1/8NPT外丝；出气端接头:无
订货号:RM515.0-610BNV0/4/0.7-7

例2:He,  漏率:2.3x10-7Pa.m³/s；入气端压力:34Bar表压； 出
气端压力:真空；入气端接头:1/8NPT外丝；出气端接头:KF25
订货号:RM512.3-710B1V0/6/34-G
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睿米® 标准漏孔配置指导-总表

RM 5  1  3.6  -5   1  0   B   N   V  0  /  4  / 35 - M / 10  P
②

气体
类型

③
漏率

大小a

④
漏率

量级b

⑤
校准点
个数n

⑥
阀门
类型

①
漏孔
类型

⑦
入口接头

或
气室规格

⑧
出口
接头

⑨
出口端

压力

⑩
其他
选项

⑪
漏率
单位

⑫
入气端
压力值

⑬
压力
单位

⑭
气体
浓度

⑮
总/分
漏率

漏率=a x10b

*配置矩阵无法覆盖所有气体、接头类型, 如需定制请电话或邮件联系*
*根据客户指定漏率和压力进行精确定制*

*业界遥遥领先的交付周期：定制3-5天(CNAS证书+1周)*

RM:  睿米®
① 漏孔类型

5 微通道毛细管工艺
② 气体类型

1 氦气He
2 空气Air
3 氩气Ar
4 氮气N2
5 二氧化碳CO2
A 冷媒R12
B 冷媒R22
C 氢气H2
D 氘气D2
E SF6
F 氖气Ne
G 氙气Xe
H 冷媒R134a
J 甲烷CH4
K 氪气Kr
L 冷媒R404a
M 冷媒R290
O 一氧化碳CO
P 冷媒R407c
R 冷媒R410a
W 冷媒R600a
X 客户指定气体类型

③ 漏率大小a (漏率=a x 10b)
#.# 1.0~9.9
X 量程内任意值
L 低位任意值:1.0~3.9
M 中位任意值:4.0~6.9
H 高位任意值:7.0-9.9

④ 漏率量级b
+2到-13

⑤ 校准点个数n
1 单个校准点
K 整数, 数量不限

⑥  阀门类型
0 无阀门 1 手动阀
2 3通电磁阀, 24VDC

3
RMI-MZV™零体积手
动阀

4
RMI-PSOZV™零体积
主动关闭气动阀

5 全金属阀门
7 隔膜阀-手动
8 隔膜阀-气动

⑦ 入口接头或气室规格
0 无

气室规格
U 50cc V 75cc
1 100cc 2 300cc
3 200cc 8 500cc
4 160cc 6 1000cc
5 液+气双气室, 冷媒用
9 客户指定气室
A 1/8NPT内丝
B 1/8NPT外丝
C 1/4NPT内丝
D 1/4NPT外丝
E 1/4MVCR
G G1/8外丝
H G1/4外丝
F 1/4FVCR
J KF16
K KF25

L M8外螺纹
M CF40
N CF16
O M10外螺纹
P 直管，焊接管
Q 10-32UNF外丝
R R1/8外丝
W R1/4外丝
X 客户定制接口

⑧ 出口接头
N 无
0 KF16
1 KF25
2 KF40
5 1/4MVCR
6 1/4FVCR
7 1/8NPT内丝
8 1/4NPT外丝
9 10-32UNF外丝
A 直管，焊接管
B 1/8NPT外丝
C 1/4NPT内丝
D 吸枪适配口
E CF40
G G1/8外丝
H G1/4外丝
J CF16
L M8外丝
R R1/8外丝
Q KF50
T 10-32UNF内丝
W R1/4外丝
Z Staubli RBE03

⑨ 出口端压力
V 真空
A 大气

⑩ 其他选项
0 无压力表
G 带压力表
X 客户有特殊要求

⑪ 漏率单位
1 atm.cc/sec
3 sccm
4 mbar.L/sec
6 Pa.m³/sec
8 g/y(克/年)

⑫ 气源压力值(无源漏孔适用)
##.##  数值

⑬ 压力单位(仅无源漏孔适用)
1 PSI-绝压
2 PSI-表压
3 标准大气压-绝压
7 bar-绝压
8 mbar-绝压
A Kpa-绝压
F Kpa-表压
G bar-表压
M MPa-表压

*绝压=表压+1个大气压*
⑭ 气体浓度(混合气体时适用)

#.# 表示#.#%
X 指定气体和混合比

⑮ 总/分漏率(混合气体时适用)
P 分漏率
T 总漏率

10%He, He分漏率3.6x10-5mbar.L/s, 入真空, 35MPa表压, 进气端:NPT1/8外丝, 出气:无
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